附件1

福彩流动驿站建设主要技术参数（最低配置）

	序号
	类别
	名  称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	外观及动力系统
	轻型卡车，双开门，驾驶室乘员2人，尺寸：5180*1710*2640mm。汽油发动机功率85KW,总质量2990kg
	
	1
	
	

	2
	底盘
	4*2底盘
	轴距3070
	1
	辆
	国六排放

	3
	供电系统
	车头发动机加装发电机和蓄电池供电
	12V200AH
	2
	台
	

	
	
	外接电源
	外接市电220V
	1
	套
	

	4
	显示系统
	左侧LED全彩屏

，防水、防尘，大屏两侧双液压油缸升降，上下升降行程1.5米。
	2.56m×1. 6m
	4.1
	㎡
	P6户外全彩节能屏 

	
	
	尾部单红屏，支持多区域文件格式，发光颜色：红，点间距10 mm，像素点间距：10mm, 亮度大于5000cd/m²
	0.96×1.44m
	1．4
	㎡
	P10单红

	
	
	异步控制系统
	LS-T1
	1
	张
	

	5
	右侧滚轴
	灯箱
	
	1
	套
	

	6
	多媒体系统
	音响
	100W
	2
	台
	

	
	
	功放
	250W
	1
	台
	

	
	
	视频处理器
	
	1
	只
	

	7
	钢结构系统
	上装骨架及蒙皮
	定制型
	1
	套
	

	8
	电气系统
	电路控制及电器
	国标
	1
	套
	

	9
	油漆颜色
	消防红
	定制型
	1
	套
	

	10
	装饰系统
	车内、外装饰
	内装饰防火板，花纹铝地板
	1
	套
	

	11
	升降系统
	行程 1500mm
	
	1
	套
	

	附件2
西咸新区福流动公益驿站建设申请表

	                                             年   月   日

	申请人
	

	法人代表
	
	联系方式
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	申请建设选址
	新城
	具体地址

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	申请人业绩
	（可另附）

	经营人员、措施、计划
	（可另附）


附件3
西咸新区福彩流动公益驿站运营考核办法

	考核内容
	考核要求
	分值
	扣分标准

	福彩月销量
	首年月销量4万元以上，第二年销量要求依据首年销售情况调整
	60分
	每个自然月销量达标得5分

	卫生
	保持驿站卫生干净、整洁
	5分
	发现一次环境卫生问题扣1分

	投诉
	承包期内不得有纠纷投诉
	10分
	产生投诉或纠纷1次扣5分

	营业时间
	早10：00-晚18:00
	5分
	无特殊情况，未按规定时间营业每次扣1分

	福彩投注站管理规定
	不得有违反福彩投注站相关管理规定
	10分
	发现一次违规扣5分

	营销工作
	配合新区福彩中心开展营销工作
	10分
	发现一次不配合开展工作扣5分


考核按年度进行。当年考核得分95分以上，次年发放补贴3万元；95-90分发放补贴2万元；85-90分发放补贴1万元；80-85分发放补贴0.5万元；80分以下扣除当年补贴，取消站点运营资质。


