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陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室

关于印发《西咸新区科技研发项目建设品质

标准（试行）》《西咸新区公共租赁住房

建设品质标准（试行）》的通知

各新城管委会，新区各相关部门，园办：

《西咸新区科技研发项目建设品质标准（试行）》《西咸新区公共租赁住房建设品质标准（试行）》已经新区管委会同意，现予以印发，请严格遵照执行。

陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室

2021年6月2日

西咸新区科技研发项目建设品质标准（试行）

为推动城市高质量发展，助力新区创新驱动发展，大力引导科技创新型产业布局，提高科研类项目建设管理水平，按照新区党工委管委会相关要求，依据国家、省、市相关法规和标准，参考国内外先进经验和发展导向，现就新区科技研发项目建设要求制定如下标准。

一、适用范围
本标准适用于西咸新区范围内服务于科研创新机构、中小型科技企业，以联合办公、科研设计、中试检测等功能为主导的新建科技创新园区和科技研发项目建设。

本标准所指的科技创新园区是以科技创新型产业为主导，面向中青年就业人群，由产业、居住、服务等各类功能复合、多个地块构成的新型产业园区，一般占地约1-2平方公里，就业人口一般为2-3万人。本标准所指的科技研发建筑是在独立地块上开发建设的科研建筑单体或建筑群体组合。

二、品质要求
结合国内先进经验和新区科技创新型产业发展的实际需求，形成“科技创新园区、科技研发建筑”两个层级的建设标准。其中科技创新园区建设标准从公共管理、产业服务、商业休闲、特色服务和景观环境等5个方面提出设施配置和指标控制要求，具体要求详见附件1。科技研发建筑建设标准从控制指标、功能构成、建筑风格、外立面材质、建筑组合、色彩、层高、服务设施、绿色清洁、环境景观、智慧安防、智慧停车等12项内容提出具体控制要求，具体要求详见附件2。
三、管理要求

（一）科技创新园区标准提出的各项设施应在开发单元综合规划等相关规划中合理布局、严格落实。
（二）对于符合本标准适用范围的科技研发建筑，资源规划主管部门在进行相应的商业、工业、科研等性质土地供应时，应将科技研发建筑建设要求，以及开发单元规划落实的地块设施及配置要求，共同纳入规划条件及土地供应条款。
（三）资源规划、行政审批、住建等相关部门应严格按照本标准进行相关项目的设计方案审查，并在后续项目验收、督查中对标准的落实情况进行核查。
（四）建设单位应严格按照本标准进行项目建设和运营。

附件：1.科技创新园区建设品质标准要求控制表

2.科技研发建筑品质标准要求控制表
附件1
科技创新园区建设品质标准要求控制表

	项目
	标准要求

	1
	公共管理设施
	公共管理中心1处，建筑面积不小于3000平方米，至少包括党群服务、政务服务、人才服务等功能。

	2
	产业服务设施
	（1）产业服务中心1处，建筑面积不小于5000平方米，包括：生产检测认证、人才教育培训、金融咨询等功能；
（2）会议展演中心1处，建筑面积不小于5000平方米；

（3）酒店1处，建筑面积不小于8000平方米，房间数不得少于150个。

	3
	商业休闲设施
	总建筑面积不小于9000平方米，应集中设置，建议形成商业街或结合轨道站点形成TOD综合体，鼓励提供延时服务，提升园区夜间城市活力。具体设施应包括：
（1）生活超市1处，建筑面积不小于800平方米，可不含生鲜功能；
（2）商业餐饮设施，建筑面积不小于2000平方米；
（3）影剧院1处，建筑面积不小于1000平方米；
（4）室内综合健身馆1处，应包括羽毛球、游泳及综合器械等功能，有条件的可结合建设室内网球、篮球馆，建筑面积不小于5000平方米；

（5）综合书店1处，建筑面积不小于200平方米。

	4
	特色服务设施
	学前儿童托管及教育培训中心1处，建筑面积不小于1000平方米。

	5
	景观环境设施
	应配置科创公园1处，占地面积不小于10000平方米，建设内容应包括室外夜光球场等多功能运动场地。


附件2
科技研发建筑品质标准要求控制表

	项目
	标准要求

	集约
	1
	控制指标
	新建科技研发型项目用地容积率不得大于2.3，并不得小于1.5，建筑高度应控制在60米以下。

	
	2
	功能构成
	应形成科研办公、生活居住、服务配套等多元化复合功能；

其中非科研办公类功能建筑面积不得超过总建筑面积的30%。

	美观
	3
	建筑风格
	应通过简洁硬朗的现代风格建筑形态体现都市科技感。

	
	4
	外立面材质
	（1）合理控制玻璃幕墙比例，通过陶板、铝板等新型材料以及真石漆、石材等材质组合使用形成丰富的立面变化；
（2）禁止使用普通涂料，屋顶及立面各类附属设施进行一体化隐蔽设计。

	
	5
	建筑组合
	建筑群体应在统一建筑风格基础上，进行差异化设计。鼓励设置空中连廊及共享平台形成多样化建筑组合和连片慢行空间，提供多元共享的公共交往空间。

	
	6
	色彩
	（1）一般以低饱和度中、浅色系色彩为主色调；

（2）紧邻历史风貌建筑的可适当结合周边环境，适当采用相协调的深色进行色彩协调。

	实用
	7
	层高
	（1）办公功能结构层高不低于3.9米；
（2）中试孵化功能结构层高不低于4.2米；
（3）首层结构层高不低于4.5米。

	
	8
	服务设施
	（1）结合入口设置不小于15平方米的快递投送网点；

（2）科研办公项目应结合主入口或服务核心，于建筑首层设置不小于2000平方米的共享服务空间，应包括共享大厅、共享会议、共享食堂、健身房、咖啡厅、便利店、书吧、图文打印等功能，鼓励结合需求设置智能商务睡眠仓等智能化设施；
（3）鼓励结合室外空间，设置室外体育活动设施及小型球场。

	绿色
	9
	绿色清洁
	（1）应达到相应绿色建筑评价标准
；

（2）集中供冷供暖，保证中试孵化等房间实现室内恒温恒湿，能源供应方式应尽量采用干热岩等清洁能源；

（3）双回路市电，后备发电充足，保证停电时中试孵化及科研实验功能部分不断电。

	
	10
	环境景观
	（1）24米以下建筑屋顶设置不小于50%的可供活动的绿化场地；
（2）建议通过垂直绿化打造层次丰富的景观环境；
（3）在临城市道路、广场、绿地等公共空间区域，塑造鼓励交往的开敞空间，不得设置围墙。

	智慧
	11
	智慧安防
	（1）实现智能监控安防系统；

（2）实现科研办公区域的通道闸机100%安装智慧身份识别装置。

	
	12
	智慧交通
	（1）应实现人车分流，有条件的园区可通过空中连廊实现立体分流；

（2）实现智能停车管理系统，须100%预留充电设施建设安装条件，预留充电设施车位数量的30%应建成。


西咸新区公共租赁住房建设品质标准（试行）
为进一步加强和规范新区公共租赁房（以下简称“公租房”）的建设管理，明确建设品质和要求，依据国家、省、市相关法规和标准，现就公租房建设要求制定如下标准。
一、适用范围
本标准适用于新区范围内所有新建公共租赁住房项目，其他未在本标准中单独明确的内容，应严格执行《西咸新区规划建设品质标准（2020）》中15分钟生活圈、居住小区相关标准要求。
二、品质要求
针对公租房小区提出容积率、停车、配套设施等3项控制要求；针对公租房建筑，提出建筑装饰材料、层高、功能、电梯、设备、绿色建筑、全装修等7项控制要求，要求全面配置基础装修和基本家电，满足拎包入住需要。具体要求详见附件。
三、管理要求

（一）资源规划主管部门在公租房项目土地供应时，应将本标准各项要求纳入规划条件和土地供应条款。
（二）资源规划、行政审批、住建等相关部门应严格按照本标准进行公租房建设方案审查，并在后续项目验收、督查中对标准的落实情况进行核查；
（三）建设单位应严格按照标准进行项目建设。

附件：公租房建设品质标准要求控制表

附件
公租房建设品质标准要求控制表

	序号
	位置
	品质要求

	小区标准

	1
	容积率
	容积率不得大于2.9。

	2
	停车
	机动车停车指标0.5辆/户
。

	3
	配套设施
	结合小区大堂设置公租房公共会客厅，应包含接待、休闲、等候等功能；
结合小区生活服务点和自助服务点等面积设置共享食堂、自助洗衣、健身房等功能。

	建筑标准

	1
	外立面装饰材质
	建议采用真石漆等质感涂料，禁止使用普通涂料和高反射幕墙、彩色玻璃幕墙；
特殊地段结合要求进行公建化立面设计。

	2
	层高
	独立建设的公租房建筑标准层高不得小于2.9米，首层门厅不做高度控制。

	3
	功能

	卫生间面积不小于3平方米，独立设置的厨房面积不小于4平方米。

	4
	电梯
	单梯服务不大于100户，等候时间不超过100秒；开门尺寸不做要求。

	5
	设备
	应采用“一户一表”的水电气暖供应方式，并通过多表合一和智能控制方式实现计量付费一体化和远程管理。

	6
	绿色建筑
	应达到相应绿色建筑评价标准
。

	7
	全装修
	总体要求：配置基础装修和基本家电，满足拎包入住需要。

	
	其中
	门窗
	（1）单元门：钢制防盗门+智能楼宇门禁；
（2）户门：钢制保温防盗门+智能楼宇门禁；
（3）室门：实木复合门；
（4）窗：铝合金窗，带纱窗。

	
	
	阳台
	（1）墙面：水性内墙耐擦洗环保涂料或釉面砖；

（2）地面：防滑地砖；

（3）天棚：水性内墙耐擦洗环保涂料并配置衣物晾晒设施。

	
	
	起居室、卧室
	（1）墙面、天棚面：水性内墙耐擦洗环保涂料或内墙乳胶漆；

（2）地面：防滑地砖；

（3）其他：预装网络，电源插座不少于4套，配置节能吸顶灯，配备床、衣柜等基本家具。

	
	
	厨房
	（1）地面：防滑地砖；
（2）墙面：釉面砖到顶；
（3）天棚：铝扣板吊顶或PVC扣板顶棚、配置节能吸顶灯；
（4）灶台及橱柜：配备整体橱柜，花岗岩或防火面板台面，防火面板橱柜，燃气灶，成品不锈钢水槽（含节水龙头）；

（5）其他：预装抽油烟机，预留电源插座不少于3套。

	
	
	卫生间
	（1）地面：防滑地砖；
（2）墙面：釉面砖到顶；
（3）天棚：PVC扣板顶棚，配置节能吸顶灯，预留浴霸、热水器、排风扇位置和接口；
（4）卫生洁具：配备洗面盆、盥洗镜、节水座便器、节水型淋浴喷头；

（5）其他：预留防水电源插座不少于2套，结合内部空间布局预装洗衣机及专用水龙头及管道、电源。


陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室  2021年6月2日印发

�按照陕西省住建厅《关于贯彻实施国家<绿色建筑评价标准>（GB/T50378-2019）的通知》（陕建科发〔2019〕1011号）、西安市住建局《关于贯彻实施<绿色建筑评价标准>（GB/T 50378-2019）的通知》相关要求执行。


�按标准车位进行配置，可不另行配建访客停车。


�根据《西安市深化住房供给侧结构性改革实施方案》相关要求，公租房户均建筑面积75平方米左右，最大套型原则不超过90平方米。


�按照陕西省住建厅《关于贯彻实施国家<绿色建筑评价标准>（GB/T50378-2019）的通知》（陕建科发〔2019〕1011号）、西安市住建局《关于贯彻实施<绿色建筑评价标准>（GB/T 50378-2019）的通知》相关要求执行。







