[bookmark: _GoBack]陕西省特种设备隐患排查清单
（2021）

表A.1  特种设备隐患排查治理—通用表格
表A.2  特种设备隐患排查清单—使用管理通用要求
表B.1  特种设备隐患排查清单—锅炉专项要求（新锅规）
表B.2  特种设备隐患排查清单—固定式压力容器专项要求
表B.3  特种设备隐患排查清单—移动式压力容器专项要求
表B.4  特种设备隐患排查清单—移动式压力容器(装卸)专项要求
表B.5  特种设备隐患排查清单—氧舱专项要求
表B.6  特种设备隐患排查清单—气瓶充装专项要求
表B.7  特种设备隐患排查清单—工业管道专项要求
表B.8  特种设备隐患排查清单—公用管道专项要求
表B.9  特种设备隐患排查清单—长输管道专项要求
表B.10 特种设备隐患排查清单—电梯专项要求
表B.11  特种设备隐患排查清单—起重机械专项要求
表B.12  特种设备隐患排查清单—客运索道专项要求
表B.13  特种设备隐患排查清单—大型游乐设施专项要求
表B.14  特种设备隐患排查清单—场（厂）内专用机动车辆专项要求










表A.1  特种设备隐患排查治理-通用表格（记录表格式）
特种设备隐患排查记录表格式
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	单位名称
	
	隐患排查责任人
	

	设备种类
	
	设备类别
	

	设备品种
	
	排查设备数量
	

	排查内容
（排查途径）
	排查依据
	排查结果
	排查人
	排查日期

	
	法规标准
	适用条款
	符合
	不符合
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	隐患排查治理
记录表编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本次排查涉及的设备编号                  
上述项目的排查工作，已经按特种设备法规、规范、标准的要求完成。
隐患排查责任人（签字）                                      年     月     日 

	备注
	


注：1.不存在不符合项时，直接在隐患排查结果栏目中勾选符合。
2. 存在不符合项时，不符合栏目内填写特种设备隐患排查治理记录编号。

特种设备隐患治理记录表格式

文件编号：                                                                     记录编号：
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	排查部门
	
	隐患排查人
	

	排查日期
	年    月    日
	审查依据
	

	排查途径
	
	排查内容
	

	不符合项描述
	

	隐患项目及分级分类
	□非特种设备隐患
特种设备隐患标准项目或序号	
□严重隐患；□较大隐患；□一般隐患
□管理类；□人员类；□设备类；□环境类
治理部门（或责任人）	
隐患排查责任人	日期

	隐患产生原因分析
	责任人	日期

	隐患防护整改措施
	责任人	日期

	隐患整改情况
	整改方
案编号
	
	说明：
责任人	日期

	
	整改记 录编号
	
	

	隐患上报要求
	

	隐患治理结果
	口整改后符合要求
□须采取进一步措施	

	隐患排查责任人	日期



注：1.非特种设备隐患按其他安全生产要求执行。



2. “隐患上报要求”栏填写隐患上报部门。
表A.2  特种设备隐患排查清单——使用管理通用要求
	排查内容
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53690291]主要义务
	每年
一次
	特种设备使用管理规则
(TSG 08—2017)
	2.2
	特种设备使用单位主要义务如下：
(1) 建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度，以及操作规程；
(2) 采购、使用取得许可生产(含设计、制造、安装、改造、修理，下同)，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设 计使用年限的特种设备,禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；
(3) 设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台账，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录；
(4) 办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时交回使用登记证；
(5) 建立特种设备台账及技术档案；
(6) 对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为；
(7) 对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验(检定、校准，下同)、检修，及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作；
(8) 制定特种设备事故应急专项预案,定期进行应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等；
(9) 保证特种设备安全、节能必要的投入；
(10) 法律、法规规定的其他义务。
使用单位应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。

	[bookmark: _Hlk53690338]机构设置
	
	
	2.3
	符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当根据本单位特种设备的类别、品种、用途、数量等情况设置特种设备 安全管理机构，逐台落实安全责任人：
（1）使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；
（2）使用为公众提供运营服务电梯的（注2-2），或者在公众聚集场所（注2-3）使用30台以上（含30台）电梯的；
（3）使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；
（4）使用客运架空索道，或者客运缆车的；
（5）使用特种设备（不含气瓶）总量50台以上（含50台）的。
注2-2：为公众提供运营服务的特种设备使用单位，是指以特种设备作为经营工具的使用单位。
注2-3：公众聚集场所，是指学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。

	[bookmark: _Hlk53690362]管理人员职责与配备
	
	
	2.4.1
2.4.2
	1主要负责人：主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。
2安全管理人员
2.1安全管理负责人
特种设备使用单位应当配备安全管理负责人。特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。安全管理负责人职责如下：
（1）协助主要负责人履行本单位特种设备安全的领导职责，确保本单位特种设备的安全使用；
（2）宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范；
（3）组织制定本单位特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备；
（4）组织制定特种设备事故应急专项预案,并且定期组织演练；
（5）对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；
（6）组织进行隐患排查,并且提出处理意见；
（7）当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告本单位主要负责人。




	排查内容
	排查 时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	法规标准
	适用条款
	

	管理人
员职责
与配备
	每年
一次
	特种设备使用管理规则
(TSG 08-2017)
	2.4.1
2.4.2
	2.2安全管理员
2.2.1安全管理员职责
特种设备安全管理员是指具体负责特种设备使用安全管理的人员。安全管理员的主要职责如下：
(1) 组织建立特种设备安全技术档案；
(2) 办理特种设备使用登记；
(3) 组织制定特种设备操作规程；
(4) 组织开展特种设备安全教育和技能培训；
(5) 组织开展特种设备定期自行检查；
(6) 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；
(7) 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；
(8) 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备,并且及时报告本单位安全管理负责人；
(9) 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。
2.2.2安全管理员配备
特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全管理员。按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，应当配备专职安全管理员，并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证书：
(1) 使用额定工作压力大于或者等于2.5 MPa锅炉的；
(2) 使用5台以上(含5台)第m类固定式压力容器的；
(3) 从事移动式压力容器或者气瓶充装的；
(4) 使用10公里以上(含10公里)工业管道的；
(5) 使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施的；
(6)使用的特种设备(不含气瓶)总量20台以上(含20台)的。
除前款规定以外的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理，但是特种设备安全使用的责任主体仍然是使用单位。

	[bookmark: _Hlk53690394]作业人员职责与配备
	
	
	2.4.4
	1作业人员职责
特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责如下：
(1)  严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；
(2) 按照规定填写作业、交接班等记录；
(3) 参加安全教育和技能培训；
(4) 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；
(5) 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；
(6) 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。
锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。
2作业人员配备
特种设备使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证的作业人员在岗。有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。
医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5 m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有相应特种设备作业人员证的人员操作。





	排查内容
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	法规标准
	适用条款
	

	档案管理
	每年一次
	特种设备使用管理规则
(TSG 08-2017)
	2.5
	使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：
（1）使用登记证；
（2）《特种设备使用登记表》；
（3）特种设备设计、制造技术资料和文件,包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、 安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；
（4）特种设备安装、改造和修理的方案、图样（包括压力管道单线图或轴测图）、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；
（5）特种设备定期自行检查记录和定期检验报告；
（6）特种设备日常使用状况记录；
（7）特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；
（8）特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；
（9）特种设备运行故障和事故记录（报告）及事故处理报告。
特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等。
使用单位应当在设备使用地保存上述（1）、（2）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，以便备查。

	[bookmark: _Hlk53690422]管理制度建立
	
	
	2.6.1
	特种设备使用单位应当按照特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范的要求，建立健全特种设备使用安全节能管理制度。
管理制度至少包括以下内容：
（1）特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；
（2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；
（3）特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度；
（4）特种设备隐患排查治理制度；
（5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；
（6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；
（7）特种设备应急救援管理制度；
（8）特种设备事故报告和处理制度；
（9）高耗能特种设备节能管理制度。

	[bookmark: _Hlk53690440]操作规程制定
	
	
	2.6.2
	使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养妥求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。

	维护保养与检查
	
	
	2.7
	1经常性维护保养：使用单位应当根据设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。
法律对维护保养单位有专门资质要求的,使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。鼓励其他特种设备使用单位选择具有相应能力的专业化、社会化维护保养单位进行维护保养。
2定期自行检查：为保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。
3试运行安全检查：客运索道、大型游乐设施在每日投入使用前，其运营使用单位应当按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求，开展设备运营前的试运行检查和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并且作出记录。




	排查内容
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53690472]水(介)质要求
	每年
一次
	特种设备使用管理规则
(TSG 08-2017)
	2.8
	锅炉以及以水为介质产生蒸汽的压力容器的使用单位，应当做好锅炉水(介)质、压力容器水质的处理和监测工作， 保证水(介)质质量符合相关要求。

	[bookmark: _Hlk53690484]安全警示
	
	
	2.9
	电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于引起乘客注意的位置。
除前款以外的其他特种设备应当根据设备特点和使用环境、场所，设置安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志。

	[bookmark: _Hlk53690502]定期检验程序
	
	
	2.10
	（1）使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好相关的准备工作；
（2）移动式（流动式）特种设备,如果无法返回使用登记地进行定期检验的，可以在异地（指不在使用登记地）进行， 检验后，使用单位应当在收到检验报告之日起30日内将检验报告（复印件）报送使用登记机关；
（3）定期检验完成后,使用单位应当组织进行特种设备管路连接、密封、附件（含零部件、安全附件、安全保护装置、 仪器仪表等）和内件安装、试运行等工作，并且对其安全性负责；
（4）检验结论为合格时（注2-5），使用单位应当按照检验结论确定的参数使用特种设备。
注2-5：有关安全技术规范中检验结论为“合格”“复检合格”“符合要求”“基本符合要求”“允许使用”统称为合格。

	隐患排查与治理
	
	
	2.11
	1隐患排查
使用单位应当按照隐患排查治理制度进行隐患排查，发现事故隐患应当及时消除,待隐患消除后，方可继续使用。
2异常情况处理
特种设备在使用中发现异常情况的，作业人员或者维护保养人员应当立即采取应急措施，并且按照规定的程序向使用单位特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。
使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行，安排检验、检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

	预案与事故管理
	
	
	2.12
	1应急预案
按照本规则要求设置特种设备安全管理机构和配备专职安全管理员的使用单位，应当制定特种设备事故应急专项 预案，每年至少演练一次，并且作出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。
2事故处置
发生特种设备事故的使用单位，应当根据应急预案，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和 财产损失，并且按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求，向特种设备安全监管部门和有关部门报告，同时 配合事故调查和做好善后处理工作。
发生自然灾害危及特种设备安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有关人员，采取防止危害扩大的必要措施，同时 向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

	[bookmark: _Hlk53690557]移装管理
	
	
	2.13
	特秒设备移装后,使用单位应当办理使用登记变更。整体移装的，使用单位应当进行自行检查；拆卸后移装的，使用单位应当选择取得相应许可的单位进行安装。按照有关安全技术规范要求，拆卸后移装需要进行检验的，应当向 特种设备检验机构申请检验。

	[bookmark: _Hlk53690577]使用年限审查
	
	
	2.14
	特种设备达到设计使用年限，使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术规范及相关产品标准的要求，经检验或者安全评估合格，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准,办理使用登记变更后，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。





表B.1  特种设备隐患排查清单——锅炉专项要求
	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53690652]改造修理
	安全管理员
	使用单位自定（每年至少一次）
	锅炉安全技术规程（TSG 11- 2020）
	7.3
7.4
	锅炉的改造、修理技术要求参照相应锅炉专业技术标准和有关技术规定。锅炉改造后不应当提高额定工作压力；不应当将热水锅炉改为蒸汽锅炉。锅炉不应当在有压力或者锅水温度较高的情况下修理受压元（部）件。锅炉受压元（部）件采用挖补修理时，补板应当是规则的形状。

	
	
	
	《特种设备安全监察条例》
	第二十一
条
	锅炉安装、改造、重大修理过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验合格的不得交付使用。

	[bookmark: _Hlk53690672]安全管理人员和操作人员
	
	
	锅炉安全技术规程（TSG 11- 2020）
	8.2
	锅炉作业人员应当严格执行操作规程和有关安全规章制度。B级及以下全自动锅炉可以不设跟班锅炉运行操作人员，但是应当建立定期巡回检查制度。

	[bookmark: _Hlk53690686]管理制度
	
	
	
	8.4
	锅炉使用管理应当有以下制度和规程：
（1）岗位责任制，包括锅炉安全管理人员、班组长、运行作业人员、维修人员、水处理作业人员等职责范围内的任务和要求；
（2）巡回检查制度，明确定时检查的内容、路线和记录的项目；
（3）交接班制度，明确交接班要求、检查内容和交接班手续；
（4）锅炉及辅助设备的操作规程，包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法；
（5）设备维修保养制度，规定锅炉停（备）用防锈蚀内容和要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧和辅助设备的维护保养周期、内容和要求；
（6）水（介）质管理制度，明确水（介）质定时检测的项目和合格标准；
（7）安全管理制度，明确防火、防爆和防止非作业人员随意进入锅炉房的要求，保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等；
（8）节能管理制度，符合锅炉节能管理有关安全技术规范的规定。

	管理记录
	
	
	
	8.5
	锅炉使用管理记录：
（1）锅炉及燃烧和辅助设备运行记录；
（2）水处理设备运行及汽水品质化验记录；
（3）交接班记录；
（4）锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录；
（5）锅炉及燃烧和辅助设备检查记录；
（6）锅炉运行故障及事故记录；
（7）锅炉停炉保养记录。

	[bookmark: _Hlk53690733]应急管理
	
	
	
	8.13
	锅炉使用单位应当制定事故应急措施和救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险救援的实施方案。

	技术档案
	
	
	
	8.3
	锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，安全技术档案至少包括以下内容：
（1）特种设备使用登记证和特种设备使用登记表；
（2）锅炉的出厂技术资料及监督检验证书；
（3）锅炉安装、改造、修理、化学清洗技术资料及监督检验证书或者报告；
（4）水处理设备的安装调试记录、水（介）质处理定期检验报告和定期自行检查记录；
（5）锅炉定期检验报告；
（6）锅炉日常使用状况记录和定期自行检查记录；
（7）锅炉及其安全附件、安全保护装置及测量调控装置校验报告、试验记录及日常维护保养记录；
（8）锅炉运行故障和事故记录及事故处理报告。



	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	技术档案(电站锅炉
	安全管理员
	总体验收
	锅炉安全技术规程（TSG 11- 2020）
	8.15.1
	锅炉安装单位在总体验收合格后应当及时将锅炉和主蒸汽管道、主给水管道、再热蒸汽管道及其支吊架和焊缝位置等技术资料移交给使用单位存入锅炉安全技术档案。使用单位应当做好锅炉、管道和阀门的有关运行、检验、改造、修理以及事故等记录。

	经常性维护保养
	锅炉作业人员
	使用单
位自定
	
	8.6
	安全运行要求：
(1) 锅炉作业人员在锅炉运行前应当做好各种检查，按照规定的程序启动和运行，不得任意提高运行参数，压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水；
(2) 当锅炉运行中发生受压元件泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。

	
	
	
	
	8.7
	蒸汽锅炉(电站锅炉除外)需要立即停止运行的情况：
蒸汽锅炉(电站锅炉除外)运行中遇有下列情况之一时，应当立即停炉：
(1) 锅炉水位低于水位表最低可见边缘；
(2) 不断加大给水及采取其他措施但是水位仍然继续下降时；
(3) 锅炉满水（贯流式锅炉启动状态除外），水位超过最高可见水位，经过放水仍然不能见到水位时；
(4) 给水泵失效或者给水系统故障,不能向锅炉给水时；
(5) 水位表、安全阀或者装设在汽空间的压力表全部失效时；
(6) 锅炉元(部)件受损坏，危及锅炉运行操作人员安全时；
(7) 燃烧设备损坏、炉墙倒塌或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；
(8) 其他危及锅炉安全运行的异常情况时。

	
	使用单位
	使用单位自定(每年至少一次)
	
	8.15.2
	电站锅炉燃料管理：
电站锅炉使用单位应当加强燃料管理。燃料入炉前应当进行燃料分析，根据分析结果进行燃烧控制与调整。燃用与设计偏差较大煤质时，应当进行燃烧调整试验。

	
	
	
	
	8.15.3
	电站锅炉启动、停炉：
（1）电站锅炉使用单位应当根据制造单位提供的有关资料和设备结构特点或者通过试验确定锅炉启动、停炉方式，并且绘制锅炉控制（启、停）曲线；
（2）电站锅炉启动初期应当控制锅炉燃料量、炉膛出口烟温,使升温、升压过程符合启动曲线，锅炉启停过程中应当监控锅炉各部位的膨胀情况，做好膨胀指示记录，各部位应当均匀膨胀，并且应当监控锅筒壁温差；
（3）电站锅炉停炉的降温降压过程应当符合停炉曲线要求，熄火后的通风和放水，应当避免使受压部件快速冷却；锅炉停炉后压力未降低至大气压力以及排烟温度未降至60℃以下时，应当对锅炉进行严密监控。

	
	
	
	
	8.15.4
	电站锅炉运行中遇到下列情况时，应当停止向炉膛送入燃料，立即停炉：
（1）锅炉严重缺水；
（2）锅炉严重满水；
（3）直流锅炉断水；
（4）锅水循环泵发生故障，不能保证锅炉安全运行；
（5）水位装置失效无法监视水位；
（6）主要汽水管道泄漏或锅炉范围内连接管道爆破；
（7）再热器蒸汽中断（制造单位有规定者除外）；
（8）炉膛熄火；
（9）燃油（气）锅炉油（气）压力严重下降；
（10）安全阀全部失效或者锅炉超压；
（11）热工仪表失效、控制电（气）源中断，无法监视、调整主要运行参数；
（12）严重危及人身和设备安全以及制造单位有特殊规定的其他情况。



	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	经常性维护保养
	锅炉作业人员
	使用单位自定
	锅炉安全技术规程（TSG 11- 2020）
	8.15.5
	锅炉水汽质量异常时，应当按照相关标准规定做好异常情况处理并且记录，且尽快查明原因，消除缺陷，恢复正常。如果不能恢复并且威胁设备安全时，应当立即采取措施，直至停止运行。

	
	
	
	
	8.15.6
	锅炉使用单位在锅炉检修时应当进行化学检查，按照相关标准规定，对省煤器、锅筒、启动(汽水)分离器及储水箱、水冷壁、过热器、再热器等部件的腐蚀、结垢、积盐等情况进行检查、评价，并且对异常情况进行妥善处理。

	
	
	
	
	8.10
	锅炉排污：
锅炉使用单位应当根据锅水水质确定排污方式及排污量，并且按照水质变化进行调整。蒸汽锅炉定期排污时宜在低负荷时进行，同时严格监视水位。

	
	
	
	
	8.11
	锅炉化学清洗：
当锅炉结垢（有机热载体锅炉循环管路中产生油泥、油垢）超过标准规定值时，锅炉使用单位应当约请具有相应能力的化学清洗单位，按照相关国家标准的要求及时进行化学清洗。化学清洗过程应当接受特种设备检验机构的监督检验。

	
	
	
	
	8.9
	锅炉水（介）质处理
使用单位应当做好锅炉水（介）质处理工作，保证水汽或者有机热载体的质量符合标准要求。无可靠水处理措施的锅炉不应当投入运行。水处理系统运行应当符合以下要求：
(1) 保证水处理设备及加药装置正常运行；
(2) 采用必要的检测手段监测水汽质量，每班至少化验1次水汽质量，当水汽质量不符合标准要求时，应当及时查找原因并处理至合格；
(3) 严格控制疏水、蒸汽冷凝回水的水质，不合格时不得回收进入锅炉。
注：工业锅炉的水质应当符合GB/T 1576«工业锅炉水质》的规定。电站锅炉的水汽质量应当符合 GB/T 12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的规定。

	定期检验
	有资格
的检验
人员
	按“上次检验报告”
	
	9.1.4
	(1) 锅炉的定期检验工作包括锅炉在运行状态下进行的外部检验、锅炉在停炉状态下进行的内部检验和水(耐)压试验；
(2) 锅炉的使用单位应当安排锅炉的定期检验工作,并且在锅炉下次检验日期前1个月向检验检测机构提出定期检验申请,检验检测机构应当制订检验计划。







附表1  锅炉经常性维护保养记录表格式
	使用编号
	

	登记编号
	

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	锅炉
	★
	是否进行巡回检查和日常维护保养，发现异常情况时是否及时处理。
	
	

	月度检查
	★
	锅炉承压部件及其安全附件和仪表、连锁保护装置是否完好；燃烧器运行是否正常；锅炉使用安全与节能管理制度是否有效执行，作业人员证书是否在有效期内，是否按规定进行定期检验，是否对水（介）质定期进行化验分析，水（介）质未达到标准要求时是否及时处理，水封管是否堵塞等。
	
	

	燃烧器年度检查
	★
	燃烧器管路是否密封、安全与控制装置是否齐全和完好、安全与控制功能是否缺失或者失效、燃烧器运行是否正常。
	
	

	锅炉安全附件
	★
	安全阀、压力表、温度测量仪表是否定期校验，并在有效期内。
安全阀、压力表、水位表、温度测量仪表是否完好,指示是否正确。安全阀是否定期试验。水位表、压力表是否冲洗。排污和放水装置是否完好。
	
	

	安全保护装置
	★
	安全保护装置是否投入运行，是否完好,是否定期试验。
	
	

	蒸汽锅炉（电站锅炉除外）运行中遇有 下列情况之一时，应当立即停炉
	★
	（1）锅炉水位低于水位表最低可见边缘；
（2）不断加大给水及采取其他措施但是水位仍然继续下降；
（3）锅炉满水(贯流式锅炉启动状态除外)，水位超过最高可见水位，经过放水仍然不能见到水位；
（4）给水泵失效或者给水系统故障，不能向锅炉给水；
（5）水位表、安全阀或者装设在汽空间的压力表全部失效；
（6）锅炉元（部）件受损坏，危及锅炉运行作业人员安全；
（7）燃烧设备损坏、炉墙倒塌或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；
（8）其他危及锅炉安全运行的异常情况。
	
	

	电站锅炉运行中遇到下列情况时，应 当停止向炉膛输送燃料

	★
	（1）锅炉严重缺水；
（2）锅炉严重满水；
（3）直流锅炉断水；
（4）锅水循环泵发生故障，不能保证锅炉安全运行；
（5）水位装置失效无法监视水位；
（6）主要汽水管道泄露或锅炉范围内连接管道爆破；
（7）再热器蒸汽中断（制造单位有规定者除外）；
（8）炉膛熄火；
（9）燃油（气）锅炉油（气）压力严重下降；
（10）安全阀全部失效或者锅炉超压；
（11）热工仪表失效、控制电（气）源中断，无法监视、调整主要运行参数；
（12）严重危及人身和设备安全以及制造单位有特殊规定的其他情况。
	
	

	停（备）用锅炉及水处理设备停炉保养
	★
	是否做好停（备）用锅炉及水处理设备的防腐蚀等停炉保养工作。
	
	

	其他异常情况及采取措施
	
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改。
2. ★是《锅炉安全技术规程》(TSG11-2020)的要求。

[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark39]表B.2  特种设备隐患排查清单——固定式压力容器专项要求
	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53690784]使用年限审核
	安全管理员
	使用单位自定(每年一次)
	固定式压力容器安全技术监察规程 (TSG 21-2016)
	7.1.7
	超设计使用年限使用的压力容器：
对于已经达到设计使用年限的压力容器，或者未规定设计使用年限，但是使用超过20年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有检验资质的特种设备检验机构参照定期检验的有关规定对其进行检验，必要时按照 TSG 21-2016中8.9的要求进行合于使用评价，经过使用单位主要负责人批准后，办理使用登记证书变更，方可继续使用。

	经常性维护保养
	容器作业人员
	使用单位自定
	
	7.1.4
	使用单位应当建立压力容器装置巡检制度并对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装 置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。

	月度检查
	
	每月
	
	7.1.5.1
	使用单位每月对所使用的压力容器至少进行1次月度检查，并且应当记录检查情况；当年度检查与月度检查时间重合时，可不再进行月度检查。月度检查内容主要为压力容器本体及其安全附件、装卸 附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄漏，以及其他异常情况等。

	年度检查
	容器作业人员或有资格的检验人员
	每年
	
	7.1.5.2
	使用单位每年对所使用的压力容器至少进行1次年度检查,年度检查按照TSG 21-2016中7.2的要求进行。年度检查工作完成后，应当进行压力容器使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。
年度检查工作可以由压力容器使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员进行，也可以委托有资质的特种设备检验机构进行。

	
	
	
	
	7.2.1
	压力容器安全管理情况检查至少包括以下内容：
(1) 压力容器的安全管理制度是否齐全有效；
(2) TSG 21-2016规定的设计文件、竣工图样、产品合格证、产品质量证明文件、安装及使用维护保养说明、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整；
(3) 《使用登记证》《特种设备使用登记表》(以下简称《使用登记表》)是否与实际相符；
(4) 压力容器作业人员是否持证上岗；
(5) 压力容器日常维护保养、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；
(6) 压力容器年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决；
(7) 安全附件及仪表的校验(检定)、修理和更换记录是否齐全真实；
(8) 是否有压力容器应急专项预案和演练记录；
(9) 是否对压力容器事故、故障情况进行了记录。

	
	
	
	
	7.2.2
	压力容器本体及其运行状况的检查至少包括以下内容：
(1) 压力容器的产品铭牌及其有关标志是否符合有关规定；
(2) 压力容器的本体、接口(阀门、管路)部位、焊接(粘接)接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等；
(3) 外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等；
(4) 隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷；
(5) 检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅；
(6)压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦；
(7) 支承或者支座有无损坏,基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好；
(8) 排放(疏水、排污)装置是否完好；
(9) 运行期间是否有超压、超温、超量等现象；
(10) 罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求；
(11) 监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施。



	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	年度检查
	容器作业人员或有资格的检验人员
	每年
	固定式压力容器安全技术监察规程 (TSG 21-2016)
	7.2.2.2.1
	搪玻璃压力容器检查：
(1) 压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象；
(2) 密封面是否有泄漏；
(3) 夹套底部排净(疏水)口开闭是否灵活；
(4) 夹套顶部放气口开闭是否灵活。

	
	
	
	
	7.2.2.2.2
	石墨及石墨衬里压力容器检查：
(1) 压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象；
(2) 石墨件外表面是否有腐蚀、破损和开裂现象；
(3) 密封面是否有泄漏。

	
	
	
	
	7.2.2.2.3
	纤维增强塑料及纤维增强塑料衬里压力容器检查：
(1) 压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有腐蚀、损伤、纤维裸露、裂纹或者裂缝、分层、凹坑、划痕、 鼓包、变形现象；
(2) 管口、支撑件等连接部位是否有开裂、拉脱现象；
(3) 支座、爬梯、平台等是否有松动、破坏等影响安全的因素；
(4) 紧固件、阀门等零部件是否有腐蚀破坏现象；
(5) 密封面是否有泄漏。

	
	
	
	
	7.2.2.2.4
	热塑性塑料衬里压力容器检查：
(1) 压力容器外表面防腐漆是否完好，是否有锈蚀、腐蚀现象；
(2) 密封面是否有泄漏。

	
	
	
	
	7.2.3
	安全附件及仪表检查：
安全附件的检查包括对安全阀、爆破片装置、安全联锁装置等的检查，仪表的检查包括对压力表、液位计、测温仪表等的检查。

	
	
	
	
	7.2.3.1
	安全阀：
1检查内容和要求：安全阀检查至少包括以下内容：
(1) 选型是否正确；
(2) 是否在校验有效期内使用；
(3) 式安全阀的防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好，弹簧式安全阀的调整螺钉的铅封装置是否完好,静重式安全阀的防止重片飞脱的装置是否完好；
(4) 如果安全阀和排放口之间装设了截止阀，截止阀是否处于全开位置及铅封是否完好；
(5) 安全阀是否泄漏；
(6) 放空管是否通畅，防雨帽是否完好。
2检查结果处理：安全阀检查时，凡发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停该压力容器使用：
(1) 选型错误的；
(2) 超过校验有效期的；
(3) 铅封损坏的；
(4) 安全阀泄漏的。



	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	年度检查
	容器作业人员或有资格的检验人员
	每年
	固定式压力容器安全技术监察规程 (TSG 21-2016)
	7.2.3.1
	3安全阀校验周期基本要求：安全阀一般每年至少校验一次，符合(TSG 21-2016)7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3校验周期延长的特殊要 求，经过使用单位技术负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期。凡是校验周期延长的安全阀，使用单位应当将延期校验情况书面告知办理压力容器《特种设备使用登记证》的机关。
4现场校验和调整：安全阀需要进行现场校验(在线校验)和压力调整时，使用单位压力容器安全管理人员和安全阀修理 作业(校验)人员应当到场确认。调校合格的安全阀应当加铅封。校验及调整装置用压力表的精度应当不低于1级。在校验和调整时，应当有可靠的安全防护措施。

	
	
	
	
	7.2.3.2
	爆破片装置：
1检查内容和要求：爆破片装置的检查至少包括以下内容：
(1) 爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；
(2) 爆破片的安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；
(3) 爆破片装置有无渗漏；
(4) 爆破片使用过程中是否存在未超压爆破或者超压未爆破的情况；
(5) 与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水(或者冰)，防水帽、防雨片是否完好；
(6) 爆破片单独作泄压装置，检查爆破片和容器间装设的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好；
(7) 爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的进口侧，检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，打开截止阀检查有无气体排出；
(8) 爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的出口侧，检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，如果有压力显示应当打开截止阀，检查能否顺利疏水、排气；
(9) 爆破片和安全阀并联使用时，检查爆破片与容器间装设的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好。
2检查结果处理：爆破片装置检查时，凡发现以下情况之一的，使用单位应当限期更换爆破片装置并且采取有效措施确保更换期间的安全，否则暂停该压力容器使用：
(1) 爆破片超过规定使用期限的；
(2) 爆破片安装方向错误的；
(3) 爆破片标定的爆破压力、温度和运行要求不符的；
(4) 爆破片使用中超过标定爆破压力而未爆破的；
(5) 爆破片和安全阀串联使用时，爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀打开后有气体漏出的；
(6) 爆破片单独作泄压装置或者爆破片与安全阀并联使用时，爆破片和容器间的截止阀未处于全开状态或者铅封损坏的；
(4) 爆破片装置泄漏的。

	
	
	
	
	7.2.3.3
	安全联锁装置：
检查快开门式压力容器的安全联锁装置是否完好，功能是否符合要求。

	
	
	
	
	7.2.3.4
	压力表：
1检查内容和要求：压力表的检查至少包括以下内容：
(1) 压力表的选型是否符合要求；
(2) 压力表的定期检修维护、检定有效期及其封签是否符合规定；
(3) 压力表外观、精度等级、量程是否符合要求；
(4) 在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀时，其位置、开启标记及其锁紧装置是否符合规定；
(5) 同一系统上各压力表的读数是否一致。



	排查内容
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	年度检查
	容器作业人员或有资格的检验人员
	每年
	固定式压力容器安全技术监察规程 (TSG 21-2016)
	7.2.3.4
	2检查结果处理：压力表检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全运行，否则应当暂停该压力容器使用：
(1) 选型错误的；
(2) 表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清的；
(3) 封签损坏或者超过检定有效期限的；
(4) 表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动的；
(5) 指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重的；
(6) 三通旋塞或者针形阀开启标记不清或者锁紧装置损坏的。

	
	
	
	
	7.2.3.5
	液位计：
1检查内容和要求：液位计的检查至少包括以下内容：
(1) 液位计的定期检修维护是否符合规定；
(2) 液位计外观及其附件是否符合规定；
(3) 寒冷地区室外使用或者盛装0 °C以下介质的液位计选型是否符合规定；
(4) 用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质的液化气体压力容器时，液位计的防止泄漏保护装置是否符合规定。
2检查结果处理：液位计检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则应当暂停该压力容器使用：
(1) 选型错误的；
(2) 超过规定的检修期限的；
(3) 玻璃板(管)有裂纹、破碎的；
(4) 阀件固死的；
(5) 液位指示错误的；
(6) 液位计指示模糊不清的；
(7) 防止泄漏的保护装置损坏的。

	
	
	
	
	7.2.3.6
	测温仪表：
1检查内容和要求：测温仪表的检查至少包括以下内容：
(1) 测温仪表的定期校验和检修是否符合规定；
(2) 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配；
(3) 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定。
2检查结果处理：测温仪表检查时，凡发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停该压力容器使用：
(1) 仪表量程选择错误的；
(2) 超过规定校验、检修期限的；
(3) 仪表及其防护装置破损的。

	定期检验
	有资格的检验人员
	按“上次检验报告”
	
	8.1
	使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满1个月前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。
检验结论意见为符合要求或者基本符合要求时，使用单位应当将检验机构出具的检验标志粘贴在 《使用登记证》上，并且按照检验结论确定的参数使用压力容器。






附表1  固定式压力容器经常性维护保养（月度检查）记录表格式
	使用证号
	

	设备位号
	

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	设备本体
	漆色是否完好，有无脱落等
	
	

	
	设备保温层、真空绝热层是否完好
	
	

	
	设备外部的标志是否清晰
	
	

	
	设备各连接部位密封性检查
	
	

	
	有无异常振动
	
	

	
	设备运行过程有无异常声音
	
	

	安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表
	各阀门启闭状态与规程要求一致
	
	

	
	安全附件是否完好、有效
	
	

	
	装卸附件是否完好
	
	

	
	紧固件的连接是否符合要求、是否有松动现象
	
	

	
	各装置连接部位密封性检查
	
	

	工艺参数
	设备运行参数是否工艺规程允许的范围内
	
	

	其他异常情况及采取措施
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：本记录表为通用要求，使用单位应根据设备实际运行状况增加检查内容。

表B.3  特种设备隐患排查清单——移动式压力容器专项要求
	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53690799]技术档
案管理
	安全管理人员
	每年至少 一次
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	5.4
	使用单位应当逐台建立移动式压力容器技术档案并且由其管理部门统一负责保管。技术档案应当包括以下内容： (已经使用二维码和USB密钥的从其相关管理规定保存二维码和密钥)
(1) 《使用登记证》及电子记录卡；
(2) 《特种设备使用登记表》；
(3) TSG R0005-2011中4.1.3规定的移动式压力容器技术文件和资料；
(4) 移动式压力容器定期检验报告，以及有关检验的技术文件和资料；
(5) 移动式压力容器维修和改造的方案、设计图样、材料质量证明书、施工质量检验技术文件和资料；
(6) 移动式压力容器的日常检查和维护保养与定期自行检查记录、年度检查报告；
(7) 安全附件、装卸附件(如果有)的校验、修理和更换记录；
(8) 有关事故的记录资料和处理报告。

	[bookmark: _Hlk53690821]操作规
程制定
	
	
	
	5.5
	使用单位应当在工艺和岗位操作规程中，明确提出移动式压力容器安全操作要求，操作规程至少包括以下内容：
(1) 移动式压力容器的操作工艺参数，包括工作压力、工作温度范围、最大允许充装量等；
(2) 移动式压力容器的岗位操作方法，包括车辆停放、装卸的操作程序和注意事项；
(3) 移动式压力容器运行中应当重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措施，紧急情况的处置和报告程序；
(4) 移动式压力容器的车辆安全要求,包括车辆状况、车辆允许行驶速度以及运输过程中的作息时间要求。

	[bookmark: _Hlk53690923]作业人
员配备
	
	
	
	5.6
	移动式压力容器的安全管理人员和操作人员应当持有相应的特种设备作业人员证。使用单位应当对移动式压力容器作业人员定期进行安全教育与专业培训并且作好记录，保证作业人员了解所充装介质的性质、危害性和罐体、气瓶的使用特性,具备必要的移动式压力容器安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新，确保作业人员掌握操作规程及事故应急措施，按章作业。
对于从事移动式压力容器运输押运的人员，应当取得国务院有关部门规定的资格证书。

	异常情况报告管理
	操作人员或者押运人员
	
	
	5.8.1
	移动式压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员或者押运人员应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序， 及时向使用单位的有关部门报告：
(1) 罐体或者气瓶工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍然不能得到有效控制；
(2) 罐体或者气瓶发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象；
(3) 安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护的情况；
(4) 管路、紧固件损坏，难以保证安全运行；
(5) 发生火灾等直接威胁到移动式压力容器安全运行；
(6) 充装量超过核准的最大允许充装量；
(7) 充装介质与铭牌和使用登记资料不符；
(8) 真空绝热罐体外表面局部存在严重结冰、结霜或者结露,介质压力和温度明显上升；
(9) 移动式压力容器的走行装置及其与罐体或者气瓶连接部位的零部件等发生损坏、变形等危及安全运行；
(10) 其他异常情况。




	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	隐患处理程序
	安全管理人员
	每年至少一次
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	5.8.2
	移动式压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的移动式压力容器及时进行检查处理，消除隐患；对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的移动式压力容器，应当及时予以报废，并且办理注销手续。

	使用管理情况
	
	
	
	5.10
	(1) 充装易燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者改造、维修、检验检测等后的首次充装(以下简称首次充装)前,必须对罐体或者气瓶内介质进行分析检测，不符合规定的应当按照TSG R0005-2011中4.10.2的规定及产 品使用说明书的要求重新进行氮气置换或者抽真空处理，合格后方可投入使用；
(2) 充装介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，首次充装前，必须按照产品使用说明书的要求对罐体或者气 瓶内含水量进行处理和分析；
(3) 移动式压力容器到达卸载站点后，具备卸载条件的，必须及时卸载；充装易燃、易爆介质的，卸载后罐体或者气 瓶内余压不得小于0.05 MPa；
(4) 移动式压力容器卸载作业应当满足TSG R0005-2011中第6章的相关安全要求，采用压差方式卸载时，接受 卸载的固定式压力容器应当设置压力保护装置或者防止压力上升的等效措施；
(5) 除应急救援情况外，禁止移动式压力容器之间相互装卸作业，禁止移动式压力容器直接向用气瓶进行充装；
(6) 禁止使用明火直接烘烤或者采用高强度加热的办法对移动式压力容器进行升压或者对冰冻的阀门、仪表和管接头等进行解冻。
负责本条第(1)、(2)项处理工作的单位，应当向使用单位出具处理和分析结果的证明文件。

	变更使用要求
	
	
	
	5.11
	变更移动式压力容器使用条件(如变更充装介质、设计参数、最大允许充装量等)应当符合以下要求：
(1) 必须经过原设计单位或者具有相应资质的设计单位书面同意，并且出具设计修改文件；设计修改文件的内容至少包括设计修改说明、必要的检验试验要求、标志要求以及根据实际变更条件所需要的强度校核计算、安全泄放装置排放量计算、设计修改图样及产品使用说明等；
(2) 需要对移动式压力容器结构进行相应改造的，按照TSG R0005-2011中第7章相关规定及设计修改文件要求执行；
(3) 不需要对移动式压力容器结构进行相应改造的，使用单位应当向使用登记机关提出书面申请，经具备相应检验资质的检验机构按照TSG R0005-2011中5.9的规定及设计修改文件的要求进行相应检验，合格后方可办理使用登记变更手续；
(4) 变更充装介质，如果在原出厂设计文件(竣工图、产品说明书等)允许范围内，按照本条第(3)项的规定执行；如果不在原出厂设计规定范围内，则根据情况按照本条的相应规定执行；
(5) 变更使用条件，但是未进行TSG R0005-2011中7.2所述改造的，可以不更换产品铭牌，由修理单位或者改造单位根据变更后的内容，按照引用标准进行表面涂装及标志等；
(6) 使用条件变更后，使用单位必须将移动式压力容器的变更资料(包括设计单位同意的证明文件、设计修改文件及必要的检验报告等)报使用登记机关备案，并且办理使用登记变更手续。

	临时进口管理
	
	
	
	5.12.2
5.12.4
	临时进口移动式压力容器的使用单位安全管理工作应当符合以下要求：
(1) 制定和执行临时进口移动式压力容器安全管理制度；
(2) 建立临时进口移动式压力容器档案；
(3) 按照规定要求办理临时进口移动式压力容器的通关手续，约请检验机构实施安全性能检验，安全性能检验不合格的临时进口移动式压力容器不得使用；







	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	临时进口管理
	安全管理人员
	每年至少一次
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	5.12.2
5.12.4
	(4)满足TSG R0005-2011中5.12.4要求，且充装后即出境的临时进口罐式集装箱允许在境内充装，其他的临时进口移动式压力容器需要取得充装所在地省、直辖市或者设区的市的质监部门同意后方可在境内充装。
符合《国际海运危险货物运输规则》的临时进口罐式集装箱(以下简称临时罐箱)的安全管理：
对符合《国际海运危险货物运输规则》，按照该规则进行检验并且检验合格证明文件在有效期内的临时罐箱，如果卸载后或者充装后即出境,可免除TSG R0005-2011中5.12.2,5.12.3规定中的安全性能检验。
临时罐箱在境内的使用单位应当自主执行检查并核对产权所在国家(或者地区)官方授权检验机构出具的检验合格证明文件，并且按照TSG R0005-2011中相关要求做好日常检查和维护保养工作。

	运输安全要求
	
	
	
	5.13
	使用单位应当严格执行国务院有关部门的相关规定，移动式压力容器的运输过程作业安全至少还应当满足以下安全要求：
(1)  公路危险货物运输过程中，除按照有关规定配备具有驾驶人员、押运人员资格的随车人员外，还需配备具有移动式压力容器操作资格的特种设备作业人员，对运输全过程进行监护；
(2) 运输过程中，任何操作阀门必须置于闭止状态；
(3) 快装接口安装盲法兰或者等效装置；
(4) 充装冷冻液化气体介质的移动式压力容器，装卸间隔的时间不得超过其标态维持时间；
(5) 罐式集装箱或者管束式集装箱按照规定的要求进行吊装和堆放。

	随车装备
	
	
	
	5.14
	使用单位应当为操作人员或者押运员配备日常作业必需的安全防护装备、专用工具和必要的备品、备件等，还应当根据所充装介质的危害特性随车配备必需的应急处理器材和个人防护用品。

	随车资料
	
	
	
	5.15
	除随车携带有关部门颁发的各种证书外，还应当携带以下文件和资料：
(1) 《使用登记证》及电子记录卡；
(2) 《特种设备作业人员证》和有关管理部门的从业资格证；
(3) 液面计指示值与液体容积对照表(或者温度与压力对照表)；
(4) 移动式压力容器装卸记录；
(5) 事故应急专项预案。

	应急救援
	
	
	
	5.16
	使用单位应当制定相应的事故应急专项预案，建立相应的应急救援组织机构，配置与之适应的应急救援装备，并且定期组织演练，演练应当有记录并进行分析总结。

	装卸用管使用
	
	
	
	6.3
	使用单位对装卸用管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍，试验结果要有记录和试验人员的签字。

	日常检查和维护保养
	随车作业人员
	每次出车前、停车后和装卸前后
	
	5.7
	使用单位应当做好移动式压力容器的日常检查和维护保养与定期自行检查工作。日常检查和维护保养包括随车作业人员对移动式压力容器的每次出车前、停车后和装卸前后的检查。定期自行检查由使用单位的安全管理人员负责组织，至少每月进行一次。对日常检查和维护保养与定期自行检查中发现的隐患，应当及时妥善处理。日常检查和维护保养与定期自行检查应当进行记录。




	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	日常检查和 维护保养
	随车作业人员
	每次出车前、停车后和装卸前后
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	5.7
	日常检查和维护保养与定期自行检查至少包括以下内容：
(1) 罐体或者气瓶涂层及漆色是否完好，有无脱落等；
(2) 罐体保温层、真空绝热层是否完好；
(3) 罐体或者气瓶外部的标志是否清晰；
(4) 紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态；
(5) 安全附件是否完好；
(6) 装卸附件是否完好；
(7) 紧固件的连接是否牢固可靠、是否有松动现象；
(8) 罐体或者气瓶内压力、温度是否异常及有无明显的波动；
(9) 罐体或者气瓶各密封面有无泄漏；
(10) 随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件是否齐全，是否完好有效；
(11) 罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接紧固装置是否完好、牢固。

	定期自行检查
	安全管理人员
	至少每月进行一次
	
	
	

	年度检验（汽车罐车、铁路 罐车和罐式集装箱）
	检验机构有资质的检 验人员
	每年至少一次
	
	8.1
	使用单位应当于移动式压力容器定期检验有效期届满前1个月向检验机构提出定期检验要求。

	全面检验（汽车罐车、铁路 罐车和罐式集装箱）
	
	由检验人员根据安全状况等级确定
	
	
	

	年度检查
(长管拖车、管束式集 装箱)
	使用单位或有相应定 期检验资质的检验机 构的人员
	每年至少一 次(定期检验年度可免年度检查)
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)第2号修改单
	5.18
	年度检查
使用单位每年对所使用的长管拖车、管束式集装箱至少进行1次年度检查，其年度检查的专项要求见 TSG R0005-2011中附件J。当年度进行定期检验的，可不再进行年度检查，年度检查工作完成后， 应当进行使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的隐患及时消除。年度检查工作可以由压力容器使用单位进行，也可以委托具有移动式压力容器定期检验资质的特种设备检验检测机构进行。

	
	
	
	
	附件J
	长管拖车、管束式集装箱年度检查专项要求：
J1安全管理情况检查至少包括以下内容：
(1) 安全管理制度和安全操作规程是否齐全有效；
(2) 安全技术规范规定的设计文件、竣工图样、产品合格证(含产品数据表)、产品质量证明书、监督检验证书以及安装、改造、维修资料等是否完整；
(3) 《特种设备使用登记表》和《使用登记证》是否与实际相符；




	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	年度检查
(长管拖车、 管束式集 装箱)
	使用单位或有相应定 期检验资质的检验机 构的人员
	每年至少一 次(定期检验年度可免年度检查)
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
第2号修改单
	附件J
	(4) 压力容器作业人员是否持证上岗；
(5) 日常维护保养、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；
(6) 年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决；
(7) 安全附件校验、修理和更换记录是否齐全真实；
(8) 装卸记录是否齐全；
(9) 是否有应急预案和演练记录；
(10) 是否对事故、故障情况进行了记录。
J2气瓶检查
(1) 核实拖车产品铭牌、逐只核实气瓶制造标志是否符合要求；
(2) 逐只检查气瓶外部，有无裂纹、腐蚀、油漆剥落、凹陷、变形、鼓包和机械接触损伤等；
(3) 使用木锤或者重约250 g的铜锤轻击瓶壁，逐只对气瓶进行音响检查是否有异常情况；
J3附件检查
J3.1气瓶端塞
检查有无变形、裂纹或者其他机械接触损伤。
J3.2管路和阀门
（1）检查金属管路有无变形、裂纹、凹陷、扭曲或者其他机械接触损伤；
（2）检查阀门有无锈蚀、变形、泄漏，开闭是否正常；
（3）检查排污装置是否完好、通畅；
（4）检查软管两端接头的连接是否牢固可靠，软管外观有无破裂、鼓包、折皱、老化现象；
（5）检查气动阀门有无损伤,是否处于常闭状态。
J3.3快装接头
检查有无锈蚀、变形、裂纹和其他损坏。
J4气瓶固定装置安全状况检查
（1）检查气瓶与前后两端支撑立板的连接是否松动，气瓶是否发生转动；
（2）检查框架有无裂纹、凹陷、扭曲或者其他机械接触损伤；
（3）检查框架与拖车底盘连接是否牢固可靠；
（4）检查捆绑带有无损伤、腐蚀，紧固连接螺栓有无腐蚀、松动、弯曲变形，螺母、垫片、缓冲垫是否齐全、完好，捆绑带与紧固螺栓连接处有无损伤、断裂。
J5安全附件检查
J5.1易熔塞易熔合金
检查易熔塞易熔合金使用条件是否超过产品说明书的规定，是否有易熔合金挤出、渗漏的情况。
J5.2导静电装置
（1）检查瓶体、管路、阀门与导静电带接地端的电阻是否超过10Ω；
（2）检查导静电带安装是否正确。
J5.3紧急切断装置
设置紧急切断装置的长管拖车、管束式集装箱,应当进行以下检查：



	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	年度检查
(长管拖车、 管束式集 装箱)
	使用单位或有相应定 期检验资质的检验机 构的人员
	每年至少一 次(定期检验年度可免年度检查)
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
第2号修改单
	附件J
	(1) 紧急切断装置的设置是否符合标准和设计图样的规定；
(2) 外观质量是否良好；
(3) 解体检查阀体、先导杆、弹簧、密封面、凸轮等有无损伤变形、腐蚀生锈、裂纹等缺陷；
(4) 性能校验是否合格；
(5) 远控系统动作是否灵敏可靠。
J6整车泄漏性试验
TSG R0005-2011附件J中J2〜J5的检查项目完成后，应当对长管拖车所有密封面进行泄漏性检查。检查所用介质为氮气或者充装气体，压力为气瓶公称工作压力的0.8至1.0倍。
J7年度检查结论及报告
年度检查工作完成后，检查人员根据实际检查情况出具检查报告，作出以下结论意见：
(1) 符合要求，是指未发现或者只有轻度不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；
(2) 基本符合要求，是指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能保证安全运行，可以有条件的监控使用，结论中应当注明监控运行需要解决的问题及其完成期限；
(3) 不符合要求，是指发现严重缺陷，不能保证压力容器安全运行，不允许继续使用，应当停止运行或者申请检验机构进行进一步检验。
年度检查由使用单位自行实施时，其年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理员审批。

	定期检验
(长管拖车、 管束式集 装箱)
	检验机构有资质的检 验人员
	由检验人员确定
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	8.1
	使用单位应当于移动式压力容器定期检验有效期届满前1个月向检验机构提出定期检验要求。







附表1  移动式压力容器日常检查和维护保养（定期自行检查）记录表格式
	使用证号
	

	车牌号码
	

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	外观
	★
	罐体或者气瓶涂层及漆色是否完好，有无脱落等
	
	

	
	★
	罐体保温层、真空绝热层是否完好
	
	

	
	★
	罐体或者气瓶外部的标志是否清晰
	
	

	设备状态
	★
	紧急切断阀以及相关的操作阀门是否置于闭止状态
	
	

	
	★
	安全附件是否完好
	
	

	
	★
	装卸附件是否完好
	
	

	
	★
	紧固件的连接是否牢固可靠、是否有松动现象
	
	

	
	★
	罐体或者气瓶各密封面有无泄漏
	
	

	
	★
	罐体或者气瓶与行走装置或者框架的连接紧固装置是否完好、牢固
	
	

	工艺参数
	★
	是否做好防腐等停炉保养工作
	
	

	随车装备
	★
	随车配备的应急处理器材、防护用品及专用工具、备品备件是否齐全，是否完好有效
	
	

	其他异常情况及采取措施
	--
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改。
2. ★是《移动式压力容器安全技术监察规程》要求的检查项目。
表B.4  特种设备隐患排查清单——移动式压力容器(装卸)专项要求
	实施单位
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	法规标准
	适用条款
	

	特种设备装卸单位
	装卸前
	移动式压力容器安全技术监察规程 (TSG R0005-2011)
	6.4.1
	装卸前应当对移动式压力容器逐台进行检查，检查是否符合以下要求：
(1)  随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致；
(2)  首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件；
(3)  购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质（剧毒化学品）的购买凭证、准购证以及运输通行证；
(4)  随车作业人员应当持证上岗，资格证书有效；
(5)  移动式压力容器铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）应当符合相关规定，充装的介质与罐体或者 气瓶涂装标志一致；
(6)  移动式压力容器应当在定期检验有效期内，安全附件应当齐全、工作状态正常，并且在校验有效期内；
(7)  压力、温度、充装量（或者剩余量）应当符合要求；
(8)  各密封面的密封状态应当完好无泄漏；
(9)  随车防护用具、检查和维护保养、维修等专用工具和备品、备件应当配备齐全、完好；
(10)  易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施；
(11)  装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施；
(12)  罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠。 
未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业。

	
	装卸中
	
	6.4.2
	装卸作业过程的工作质量和安全应当符合以下要求：
(1)  充装人员必须持证上岗，按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸单位安全管理人员进行巡回检查；
(2)  按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源,并且采取防止车辆发生滑动的有效措施；
(3)  装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接；
(4)  装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；
(5)  使用充装单位专用的装卸用管进行充装,不得使用随车携带的装卸用管进行充装；
(6)  装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠；
(7)  装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换；
(8)  装卸作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态；
(9)  装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施；
(10)  移动式压力容器充装量（或者充装压力）不得超过核准的最大允许充装量（或者充装压力），严禁超装、错装。

	
	装卸后
	
	6.4.3
	装卸后的移动式压力容器应当进行检查，检查是否满足以下要求并且进行记录：
(1)  移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态,装卸连接口安装的盲法兰等装置应当符合要求；
(2)  压力、温度、充装量（或者剩余量）应当符合要求；
(3)  移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等应当无泄漏；
(4)  所有安全附件、装卸附件应当完好；
(5)  充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁不应存在结露、结霜现象；
(6)  移动式压力容器与装卸台的所有连接件应当分离。
充装完成后，复核充装介质和充装量（或者充装压力），如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。


表B.5  特种设备隐患排查清单——氧舱专项要求
	排查内容(途径)
	实施单位
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	日常安
全检查
	使用单位
	自定
	自定
	氧舱安全技术监察规程（TSG 24-2015）
	8.2.1(6)、8.2.2(4)
	（使用单位根据设备运行情况及安全要求自行以书面形式确定） 氧舱管理的专项制度：日常安全检查、年度检查和隐患处理制度。
使用单位应组织实施定期自行检查（包括日常安全检查和年度检查）工作,并且记录安全检查情况和问题以及采取的处理措施。

	维护保养
	使用单位
	安全管理人员
	每月至少一次
	
	8.1(3)、8.2.5
	维护保养工作的时间根据氧舱使用情况确定，但是每月至少一次。维护保养工作由使用单位安全管理人员组织，维护保养人员进行，也可以委托具有维护保养能力的专业机构进行。
维护保养项目和内容按照氧舱使用维护说明书的要求，检查氧舱使用情况，进行清洁、更换易损零部件、修复和排除故障，保持氧舱安全使用状态，并且记录维护保养情况。

	年度
检查
	使用单位或委托专业检验机构
	安全管理人员
	每年至少一次
	
	8.1(3)、8.2.1(6)、8.4
	1. 安全管理工作情况：检查本年度使用安全管理工作情况。
2. 资料
(1)  本年度内氧舱的运行、维护保养记录；
(2)  安全附件与安全保护装置及仪表检验或者检定记录、报告；
(3)  安全管理、维护保养人员的资格证。
3. 舱体
(1)  舱门、递物筒的密封材料是否老化、变形；
(2)  医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接情况是否符合要求；
(3)  有机玻璃材料是否有划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏情况；
(4)  呼吸气体浓度测定装置采集口是否畅通，保护情况是否良好。
4. 压力调节及呼吸气系统
(1)  氧舱内呼吸装置（包括急救吸氧装置）是否能够正常工作；
(2)  舱内外应急排气装置开启、关闭是否灵敏可靠，警示标志是否符合要求；
(3)  压力调节及呼吸气系统控制阀门操作是否灵敏可靠、无泄漏；
(4)  呼吸气系统有无油脂污染现象；
(5)  气体过滤材料是否按照相关标准要求进行了清洗、更换；
(6)  采集气瓶作为呼吸气体供应源的，检查气瓶是否在检验有效期内。
5. 电气系统与舱内环境调节系统
(1)  照明装置（应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、温度调节和加湿装置是否能够正常工作；
(2)  在正常供电网络中断时，应急电源装置是否能够自动投入使用；
(3)  舱内环境调节系统空调电机，控制装置等工作是否正常。
6. 消防系统与使用环境
(1)  水喷淋消防系统是否完好；
(2)  舱内外配备的消防器材是否在有效期以及警示标志是否符合要求；
(3)  氧舱以及呼吸气体供应源场地（房间）的防爆、通风、消防措施情况是否符合要求，有无油脂污染情况等。
7. 安全附件与安全保护装置及仪表
（1）安全阀、仪器、仪表是否在校验、检定有效期内；
（2）呼吸气体浓度、温度、湿度测量仪表工作是否正常；
（3）呼吸气体浓度测定装置报警功能是否符合要求；
（4）呼吸气体浓度传感器是否在有效期内；
（5）氧舱运行参数自动测定、显示、记录装置工作是否正常。
8. 配套压力容器：按照《固定式压力容器安全技术监察规程》中有关年度检查的规定执行。
9. 修理、更换情况：检查本年度经过修理的部位、更换的零部件的工作是否正常。
10. 安全警示标志：安全警示标志及其说明情况是否完整清晰。

	定期检验
	检验机构
	有资质的检验人员
	检验人员确定
	
	8.1
	使用单位在氧舱定期检验有效期届满的1个月以前，向检验机构申报定期检验。




表B.6  特种设备隐患排查清单——气瓶充装专项要求
	排查内容(途径)
	实施单位
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	充装前检查、充装过程控制、充装后检查
	充装单位
	作业人员
	充装前后
	气瓶安全技术规程
(TSG 23-2021)
	8.6.3.1
	气瓶充装检查与记录基本要求：
(1)充装前（后），应当逐只对气瓶进行检查，并且填写检查记录；
(2)气瓶充装过程中，应当逐只进行检查，并且填写充装记录；
(3)检查记录和充装记录可以采用电子记录方式，并且应当由作业人员签字确认。

	
	
	
	
	
	8.6.3.2
	检查发现以下情况的气瓶，应当先进行处理，否则严禁充装：
(1) 出厂标志、颜色标记不符合规定，瓶内介质未确认；
(2) 气瓶附件损坏、不全或者不符合规定；
(3)气瓶内无剩余压力；
(4)超过检验期限；
(5)外观存在明显损伤，需检查确认能否使用；
(6)充装氧化或者强氧化气体气瓶沾有油脂；
(7)充装可燃气体的新气瓶首次充装或者定期检验后的首次充装，未经过置换或者抽真空处理。

	
	
	
	
	特种设备生产和充装单位许可规则 (TSG 07-2019)
	D2.8
	车用气瓶的充装单位应当采用信息化手段对气瓶充装进行控制和记录；鼓励其他气瓶充装单位采用信息化手段对气瓶及其充装、使用进行安全管理。

	定期检验
	有资质的检验机构或充装单位
	持证检验人员
	按气瓶类型
	气瓶安全技术规程
(TSG 23-2021)
	8.5.5
	使用单位应当在气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。
气瓶充装单位（车用气瓶充装单位除外）申请自行检验已办理使用登记的自有产权气瓶的，可在充装许可申请时一并提出申请，经评审机构按照特种设备有关检验机构核准的规定进行评审，符合要求的，在充装许可证上备注“（含定期检验）”。




表B.7  特种设备隐患排查清单——工业管道专项要求

	排查内容
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	管道改造
	安全管理人员
	每年一次
	压力管道安全技术监察规程——工业管道
(TSG D0001-2009)
	第一百一十条
	管道的改造，应当由管道设计单位、安装单位进行设计和施工。安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知登记机关后，方可施工。改造施工结束后，安装单位应当向使用单位提供施工质量证明文件。对于GC1级管道或改造长度大于500 m的管道，还应当实施监督检验，检验机构应当提供监督检验报告。
改造是指改变管道受压部分结构(如改变受压元件的规格、材质，改变管道的结构布置，改变支吊架位置等)，致使管道性能参数或管道特性发生变更的活动。

	管道维修
	压力管道作业人员
	每年一次
	
	第一百一十三条
	压力管道的维修分为一般维修和重大维修。
重大维修是指对管道不可拆卸部分受压元件的维修，以及采用焊接方法更换管段及阀门、管子矫形、受压元件挖补与焊补、带压堵漏。带压堵漏还应当符合第一百一十五条的要求。重大维修外的其他维修为一般维修。

	
	
	每年至少一次
	
	第一百一十四条
	管道重大维修应当由有资格的安装单位进行施工，使用单位和安装单位在修理改造施工前应当制订重大维修方 案，重大维修方案应当经使用单位技术负责人批准。对于GC1级管道采用焊接方法更换管段及阀门时，安装单位应当在施工前，应当将拟进行的维修情况书面告知管道使用登记机关，并向监督检验机构申请监督检验后。方可进行重大维修施工。

	
	
	
	
	
	重大维修施工后，安装单位应当向使用单位提供施工质量证明文件；监督检验机构在监督检验后，应当提供监督检验报告。
管道的维修应当参照国家相关标准进行,维修后的管道安全性能必须满足安全使用要求。

	
	
	
	
	第一百一十五条
	管道内部有压力时，一般不得对受压元件进行重大维修。对于生产工艺过程特殊，需要带温带压紧固螺栓或出现 紧急情况需要采用带压密封堵漏作业时，使用单位应当制定有效的操作要求和防护措施，经技术负责人批准后，在 安全管理人员现场监督下实施。实施带压堵漏的操作人员应当经过专业培训，持有相应项目的《特种设备作业人 员证》。
使用单位应当严格控制带压密封堵漏技术的使用频次，每条管道上使用带压密封堵漏的部位不得超过两处。管道 停机检修时，带压密封堵漏的卡具应予拆除，必要时重新进行维修。

	经常性维护保养
	使用单位自定
	使用单位自定
	
	第一百一十二条
	使用单位应当对压力管道进行经常性维护保养，并且做出记录。存入管道技术档案。发现情况异常，应当及时处理。
建议对下列内容检查、保养：
1. 压力管道本体、保温层、防腐层；
2. 阀门操作机构；
3. 安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表；
4. 紧固件；
5. 管道的振动情况；
6. 静电跨接和接地；
7. 停用管道的防护、保养；
8. 支吊架检查、保养；
9. 跑、冒、滴、漏维护；
10. 高、低温管道的热、冷紧；
11. 禁止将管道及支架作接地零线、撬抬重物的支点等；
12. 其他需要维护保养的。
对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力管道始终处于正常使用状态。

	日常检查
	压力管道 作业人员
	使用单
位自定
	
	第一百条
	使用单位应结合管道运行的实际情况，制定日常检查、维修和安全保护装置的要求。

	年度
检查
	压力管道作业人员或有资格的检验人员
	每年一次
	压力管道定期检验规则—工业管道 (TSG D7005-2018)
	A2
	使用单位应当制定年度检查管理制度，年度检查工作可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行，也可以委托具有工业管道定期检验资质的检验机构进行。

	
	
	
	
	A3
	年度检查应当至少包括管道安全管理情况、管道运行状况和安全保护与仪表的检查，必要时应当进行壁厚测定和电阻值测量的检查。

	
	
	
	
	A3.1
	管道安全管理情况检查内容：
(1) 安全管理制度和安全操作规程是否齐全有效；
(2) 相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书及安装、改造、修理资料等是否完整；
(3) 安全管理人员是否持证上岗；
(4) 日常维护、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；
(5) 年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决；
(6) 安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录是否齐全；
(7) 是否已按照相关要求制定专项应急预案，并且有演练记录；
(8) 是否对事故、故障以及处理情况进行了记录。

	
	
	
	
	A3.2.2
	检查时，应重点考虑以下部位：
(1) 压缩机、泵的出口部位；
(2) 补偿器、三通、弯头(弯管)、大小头、支管连接、阀门连接以及介质流动的死角等部位；
(3) 支吊架损坏部位附近的管道组成件以及焊接接头；
(4) 曾经出现过影响管道安全运行问题的部位；
(5) 处于生产流程要害部位的管段以及与重要装置或设备相连接的管段；
(6) 工作条件苛刻以及承受交变载荷的管段；
(7) 基于风险的检验分析报告中给出的高风险管段；
(8) 上次定期检验提出重点监控的管段。

	
	
	
	
	A3.2.1
	管道运行状况检查内容：
(1) 检查管道漆色、标志等是否符合相关规定；
(2) 检查管道组成件以及其焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等情况；
(3) 外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况；
(4) 管道有无异常振动，管道与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦情况；
(5) 管道隔热层有无破损、脱落、跑冷等以及防腐层破损等情况;必要时可以采用红外热成像检测、热流密度检测等技术手段进行监测和节能评价；
(6) 检查支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏、主要受力焊接接头有无开裂，支架与管道接触处是否积水，恒力弹簧支吊架转体位移指示是否符合要求，变力弹簧支吊架有无异常变形、偏斜、失载，刚性支吊架状态，转导向支架间隙，阻尼器、减振器位移，液压阻尼器液位是否符合要求等情况；
(7) 检查阀门有无表面腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况；
(8) 检查放空阀表面有无腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况；
(9) 检查法兰是否偏口以及异常翘曲、变形、泄漏和紧固件是否齐全、无松动、无腐蚀等情况；
(10) 检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求，有无失稳现象，饺链型膨胀节的饺链、销轴有无变形、脱落、损坏现象,拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座是否符合要求等情况；
(11) 对有阴极保护装置的管道，检查其保护装置是否完好；
(12) 对有膨胀测量要求的管道，检查管道蠕胀测点或者蠕胀测量带是否完好；

	年度
检查
	压力管道作业人员或有资格的检验人员
	每年一次
每年一次
	压力管道定期检验规则—工业管道 (TSG D7005-2018)
	A3.3
	需要重点管理的管道或者有明显腐蚀的弯头、三通、异径管以及相邻直管段等部位，应当采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定的布点和测定频次应当依据腐蚀部位测量结果确定。
定点测厚的测点位置应当在单线图上标明，并且在年度检查报告中给出壁厚测厚结果。发现壁厚异常时，应当适当增加测厚点，必要时对所测管道的所有管段和管件进行壁厚测定。

	
	
	
	
	A3.4
	应当对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。 防静电接地电阻值应当不大于100Ω，法兰间接触电阻值应当小于0.03Ω。

	
	
	
	
	A3.5.1
	安全附件与仪表应当符合安全技术规范及相应现行国家标准的要求。存在下列情况之一的安全附件和仪表，不得投入使用：
（1）无产品合格证和铭牌的；
（2）性能不符合要求的；
（3）逾期不检查、不校验、不检定的；
（4）无产品监督检验证书的（相关安全技术规范要求的）。

	
	
	
	
	A3.5.2
	安全阀检查至少包括以下内容：
（1）安全阀选型是否符合设计要求；
（2）安全阀是否在检定有效期内，整定压力是否符合管道的运行要求；
（3）弹簧式安全阀调整螺钉的铅封装置是否完好；
（4）如果安全阀和排放口之间设置了截断阀，截断阀是否处于全开位置以及铅封是否完好；
（5）安全阀是否泄漏；
（6）放空管是否通畅，防雨帽是否完好。
检查时，如果发现选型错误、超过检定有效期或者有泄漏现象的，使用单位应当采取有效措施，确保管道的安全运行,否则应当暂停该管道运行。

	
	
	
	
	A3.5.3
	爆破片装置检查至少包括以下内容：
（1）爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；
（2）爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；
（3）爆破片装置有无渗漏；
（4）爆破片在使用过程中是否有未超压爆破或者超压未爆破情况的可能；
（5）与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水（或者冰），防水帽、防雨片是否完好；
（6）爆破片装置和管道间设置截断阀的，截断阀是否处于全开状态，铅封是否完好；
（7）爆破片装置和安全阀串联使用时，如果爆破片装置设置在安全阀出口侧，检查与安全阀之间所装压力表和截断阀，以及二者之间的压力、疏水和排放能力是否达到要求；如果爆破片装置设置在安全阀进口侧，检查与安全阀之间所装压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体漏出。
在检查中，如果发现爆破片装置存在超过规定使用期限、安装方向错误、爆破压力和温度不符合或者爆破片和安全阀串联使用时有异常情况,使用单位应当采取有效措施，确保管道的安全运行，否则必 须暂停该管道运行。

	
	
	
	
	A3.5.4
	阻火器装置检查至少包括以下内容：
（1）阻火器装置安装方向是否正确；
（2）阻火器装置标定的公称工作压力、适用介质和温度是否符合运行要求；
（3）阻火器装置是否有泄漏及其他异常情况。
在检查中，发现阻火器装置存在安装方向错误、标定的参数不符合运行要求、本体泄漏、超过规定的检定或者检修期限、出现凝结、结晶或者结冰等，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

	年度
检查
	压力管道作业人员或有资格的检验人员
	每年一次
	压力管道定期检验规则—工业管道 (TSG D7005-2018)
	A3.5.5
	紧急切断阀检查至少包括以下内容：
（1）紧急切断阀铭牌是否符合要求；
（2）紧急切断阀是否泄漏及其他异常情况；
（3）紧急切断阀的过流保护装置动作是否达到要求；
在检查中，发现紧急切断阀存在铭牌内容不符合要求或者阀体泄漏、紧急切断阀动作异常等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行,否则必须暂停该管道运行。

	
	
	
	
	A3.5.6
	压力表检查至少包括以下内容：
（1）压力表选型是否符合要求；
（2）压力表定期检修维护制度，校验有效期及其封签是否符合要求；
（3）压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求；
（4）在压力表和压力容器之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置是否符合要求；
（5）同一系统上各压力表的读数是否合理。
检查时，如果发现压力表选型错误、表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清、封签损坏或者超过校验有效期限、弹簧管泄漏、指针松动、扭曲、外壳腐蚀严重、通旋塞或者针形阀开启标记不清以及锁紧装置损坏的,使用单位应当采取有效措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

	
	
	
	
	A3.5.7
	测温仪表检查至少包括以下内容：
(1) 测温仪表定期校验和检修是否符合要求；
(2) 测温仪表量程与其检测的温度范围是否匹配；
(3) 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。
在检查中，发现测温仪表超过规定的校验、检修期限，仪表及其保护装置破损或者仪表量程选择错误等情况，使用单位应当采取有效措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

	
	
	
	
	A4
	年度检查工作中，检查人员应当进行记录，检查工作完成后，应当分析管道使用安全状况，出具检查报告，按照以下要求作出如下年度检查结论：
(1) 符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；
(2) 基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证管道安全运行，可以在监控条件下使用，并且在检查结论中，应当注明监控条件、监控运行需要解决的问题及其完成期限；
(3) 不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证管道安全运行的情况，不允许继续使用，必须停止运行或者由检验机构进行进一步检验。
年度检查由使用单位自行实施时，检查记录和年度检查报告应当由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理人员审查批准。
使用单位应当将年度检查报告及其记录(相应单项报告)存档保存，保存期限至少到下一个全面检验周期。

	定期 检验
	有资格的检验人员
	按上次检验报告
	
	第2章
	具体要求按TSG D7005一2018执行。





附表1  工业管道日检记录表格式
	管线号
	

	注册编号
	

	检查项目
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	工艺指标参数
	★
	压力： 温度： 介质：
	
	

	运行情况
	★
	运行是否平稳、有无在超温、超压、异常波动等
	
	

	管道本体及连接 部位
	★
	管道本体有无损伤、无锈蚀、异常的变形等
	
	

	
	
	压缩机、泵的出口部位；
三通，弯头、大小头、支管连接等部位；
支撑损坏部位附近的管道组成件以及主要受力焊缝；
工作条件苛刻及承受交变载荷的管段等
	
	

	防腐层、保温层
	★
	是否做好防腐等停炉保养工作
	
	

	振动
	★
	防腐层、保温层破损、脱落。绝热层无跑冷现象
	
	

	支吊架
	★
	管道是否存在异常振动等
	
	

	阀门、膨胀节
	★
	管道支架固定稳当，无倾斜、配件无损坏等
	
	

	安全保护装置
	★
	阀门、膨胀节、法兰完好，无腐蚀和松动现象阀门等，操作机构是否良好
	
	

	管道摩擦
	★
	安全阀、爆破片完好，安全阀定期校验的铅封完整，并在有效期内是否完好。压力表表盘直径符合规定，最大刻度与运行参数相匹配；压力表的精度符合规定，并校验合格，在有效期内。按规 定装设的温度计完好、灵敏、可靠
	
	

	静电接地
	★
	管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况
	
	

	其他异常情况及采取措施
	--
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改。
2. ★是《检验规程》要求的检查项目。


表B.8  特种设备隐患排查清单——公用管道专项要求

	排查内容(途径)
	实施单位
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	经常性 维护保养
	使用单位
	使用单位自定
	使用单位自定
	特种设备安全监察条例
	第二十七
条
	特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。
特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

	年度检查
	使用单位或委托有资质的检验机构
	管道作业人 员或有资格的检验人员
	每年一次
	压力管道定期检验规则——公用管道
(TSGD7004-2010)
	第十四条
	检验人员应当在全面了解被检管道的使用情况、管理情况，并且认真调阅管道技术资料和管理资料的基础上，对管道运行记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录进行审查，记录审查情况。

	
	
	
	
	
	第十五条
	根据审查的数据进行综合评价，确定事故容易发生的位置以及发生事故造成严重后果的位置，并且重点对下列管道进行检查：
（一）穿跨越管道；
（二）管道出土、入土点，管道分支处、敷设位置较低的管道以及位于排污管和其它液体管道下的GB1 管道；
（三）曾经发生过影响管道安全运行的泄漏、较大以上（含较大）事故的管道；
（四）工作条件苛刻以及承受交变载荷的管道；
（五）存在第三方破坏的管道；
（六）曾经为非机动车道或绿化带改为机动车道、经过空穴（地下室）的管道；
（七）位于边坡等位置的管道。

	
	
	
	
	
	第十六条
	年度检查的内容除TSG D7004-2010中第十四条、十五条的要求外，还应当包括宏观检查、防腐保温层检查、电性能测试、阴极保护系统测试、壁厚测定、GB1级管道介质腐蚀性调查、安全保护装置检验，必要时进行腐蚀防护系统检查，其他项目可结合日常巡线进行。

	全面检验
	检验机构
	有资格的检验人员
	按上次检验报告
	
	第三章
	具体要求按TSG D7004—2010执行。





附表1  公用（燃气）管道经常性维护保养记录表格式
	管线号
	

	注册编号
	

	检查项目
	桩号
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	安全距离
	
	在燃气管道设施的安全保护范围内不应有土壤 塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管 道裸露、种植深根植物及搭建建（构）筑物等
	
	

	泄漏
	
	管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；有上述现象发生时，应查明原因并及时处理
	
	

	特殊管段
	
	对穿越跨越处、斜坡等特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡查
	
	

	其他施工
	
	在燃气管道安全保护范围内的施工，其施工单位在开工前应向城镇燃气供应单位申请现场安全监护。对有可能影响燃气管线安全运行的施工现场,应加强燃气管线的巡查与现场监护，可设立临时警示标志；施工过程中造成燃气管道损坏、管道悬空等，应及时采取有效的保护措施
	
	

	管道附件
	
	对燃气管道附件丢失或损坏，应及时修复

	
	

	架空管段
	
	支吊架是否完好、管道外防腐情况
	
	

	管道标志
	
	移动、毁损、涂改、丢失管道标志
	
	

	其他
	
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况或须巡线的内容重新制定表格。
2.巡线项目和内容可根据使用单位实际情况作出调整。
附表2  公用（燃气）管道定期检测、维修和维护记录表格式
	管线号
	

	注册编号
	

	检查项目
	检查时间
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	泄漏检查
	
	泄漏检查可采用仪器检测或地面钻孔检测，可沿管道方向和从管道附近的阀门井、窨井或地沟等 地上（下）建（构）筑物检测
	
	

	阴极保护系统
	
	牺牲阳极阴极保护系统应对阳极开路电位、阳极 闭路电位、管道保护电压、管道开路电位、单支阳 极输出电流、组合阳极联合输出电流、单支阳极 接地电阻、组合阳极接地电阻、埋设点的土壤电 阻率等参数进行测试
	
	

	
	
	外加电流阴极保护系统应对管道沿线土壤电阻率、管道自然腐蚀电位、辅助阳极接地电阻、辅助阳极埋设点的土壤电阻率、绝缘装置的绝缘性 能、管道保护电位、管道保护电流、电源输出电 流、电压等参数进行测试
	
	

	
	
	电绝缘装置
	
	

	
	
	阴极保护电源输出电流、电压检测
	
	

	管道防腐涂层
	
	防腐涂层检测
	
	

	阀门的运行、维护
	
	1. 不得有燃气泄漏、损坏等现象；阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物；
2. 应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养；
3. 对无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换
	
	

	凝水缸运行、维护
	
	定期排放积水，排放时不得空放燃气。凝水缸护罩（或护井）、排水装置，不得有泄漏、腐蚀和堵塞的现象及妨碍排水作业的堆积物
	
	

	波纹管调长器
	
	波纹管调长器接口应定期进行严密性及工作状态检查。调长器调节操作完成后应拧紧螺母，使 拉杆处于受力状态
	
	

	其他检测
	
	
	
	

	检查人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况或须检测的内容重新制定表格。
2.检测项目和内容可根据使用单位实际情况作出调整。

表B.9  特种设备隐患排查清单——长输管道专项要求

	排查内容(途径)
	实施单位
	排查人
	排查时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	经常性维护保养
	使用单位
	有资质的单位或人员
	使用单位自定
	特种设备安全监察条例
	第二十七条
	特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。
特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

	年度检查
	使用单位或委托有资质的检验机构
	管道作业人员或有资格的检验人员
	每年一次
	压力管道定期检验规则——长输（油气）管道（TSGD7003-2010）
	第十一条
	检验人员应当在全面了解被检管道的使用情况、管理情况，并且认真调阅管道技术资料和管理资料的基础上，对管道运行记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录进行审查，记录审查情况。

	
	
	
	
	
	第十二条
	根据审查的数据进行综合评价，确定事故容易发生的位置以及发生事故造成严重后果的位置，并且重点对下列管道进行检查：
（一）穿跨越管道；
（二）管道出土、入土点，管道阀室、分输点，管道敷设时位置较低点；
（三）后果严重区内的管道；
（四）工作条件苛刻以及承受交变载荷的管道，如原油热泵站、成品油与天然气加压站等进口处的管道；
（五）曾经发生过泄漏以及抢险抢修过的管道，地质灾害发生比较频繁地区的管道。

	
	
	
	
	
	第十三条
	年度检查的内容除TSG D7003-2010中第十一条的要求外，还应当包括宏观检查、防腐保温层检查、电性能测试、阴极保护系统测试、地质条件调查、安全保护装置检验。年度检查以宏观检查和安全保护装置检验为主，必要时进行腐蚀防护系统检查，其他项目可结合日常巡线进行。

	全面检验
	检验机构
	有资格的检验人员
	按上次
检验
报告
	
	第三章
	具体要求按TSG D7003—2010执行。





附表1  长输管道经常性维护保养记录表格式
	管线号
	

	注册编号
	

	项目
	桩号
	检查内容
	检查结果
	问题记录

	安全距离
	
	种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子等深根植物
	
	

	
	
	取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工
	
	

	
	
	挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物
	
	

	
	
	居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物
	
	

	
	
	变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃 易爆物品的生产、经营、存储场所
	
	

	
	
	在穿越河流的管道线路中心线两侧各500 m地 域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水 下爆破
	
	

	
	
	在管道专用隧道中心线两侧各1000 m地域范围内，除《石油天然气管道保护法》第二款规定的情 形外，禁止采石、采矿、爆破
	
	

	
	
	管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路或 者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程 钻探、采矿
	
	

	阀门
	
	擅自开启、关闭管道阀门
	
	

	第三方破坏
	
	采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道
	
	

	管道标志
	
	移动、毁损、涂改管道标志
	
	

	交通
	
	在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆
	
	

	
	
	在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物
	
	

	泄漏
	
	管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和油污等异常现象或燃气泄出声响等
	
	

	特殊管段
	
	对于特殊地段管道,如穿越跨越处、斜坡地段等，应在暴雨、大风或其他恶劣天气过后有无异常情况
	
	

	管道附件
	
	阴保测试桩、标志桩是否无好
	
	

	阀门井
	
	应无泄漏、损坏等现象，阀门井内应无积水、塌陷， 无妨碍阀门操作的堆积物等，应保持防腐层良好
	
	

	架空管段
	
	支吊架是否完好、管道外防腐情况
	
	

	其他施工
	
	有无第三方违章施工
	
	

	其他
	
	
	
	

	检查（记录）人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况或须巡线的内容重新制定表格。
2. 巡线项目和内容可根据使用单位实际情况作出调整。

附表2  长输管道定期检测记录表格式
	管线号
	

	注册编号
	

	检测项目
	检测时间
	检测内容
	检查结果
	问题记录

	土壤腐蚀性调查
	
	土壤电阻率、管道自然腐蚀电位、氧化还原电位、PH值、土壤质地、土壤含水量、土壤总含盐量、Cl¯%
	
	

	杂散电流
	
	交流杂散电流、直流杂散电流
	
	

	外防腐层
	
	防腐层破损点
	
	

	阴极保护
	
	强制电流性能测试
	
	

	
	
	牺牲阳极性能测试
	
	

	排流装置
	
	排流检测
	
	

	开挖
	
	防腐层破损点、防腐层厚度、管道剩余壁厚等
	
	

	绝缘性能
	
	绝缘接头、绝缘法兰性能
	
	

	无损检测
	
	结合挖坑检查、露管段检测
	
	

	管道内检测
	
	管道内部腐蚀情况和缺陷检测
	
	

	检查（记录）人员
	
	日期：


注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况或须检测的内容重新制定表格。
2.检测项目和内容可根据使用单位实际情况作出调整。

表B.10  特种设备隐患排查清单——电梯专项要求
	排查内容
	实施
单位
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53691173]使用管理
	使用
单位
	安全管理员
	每年至
少一次
	电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯 (TSG T7001-2009) 等相关安全技术规范
	1.4
	(1) 使用登记资料，内容与实物相符；
(2) 安全技术档案，至少包括安装、改造、重大维修的有关资料、报告、以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等，保存完好；
(3) 以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等；
(4) 与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同；
(5) 按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作业人员证；
(6) 供电电源、防火前室、井道防火、机房防火、底坑排水设施等符合要求的有关证明材料；(适用于消防员电梯)
(7) 防爆电梯所在区域的爆炸危险区域划分图或者说明资料，以及主要燃爆物质的化学名称或者防爆等级(级别、 组别)。(适用于防爆电梯)
安全技术档案目录、电梯使用安全管理制度目录由使用单位自定。

	[bookmark: _Hlk53691194]使用单位特别规定
	
	
	
	特种设备使用管理规则
(TSG 08-2017)
	2.1.2
	新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。

	[bookmark: _Hlk53691208]维保单位要求
	
	
	
	
	2.7.1
	使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。

	[bookmark: _Hlk53691221]作业人员配备
	
	
	
	
	2.4.4.2
	医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于2.5 m/s的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有相应特种设备作业人员证的人员操作。

	[bookmark: _Hlk53691233]维保记录管理
	
	
	
	
	第七条
	维保单位进行电梯维保，应当进行记录。维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。

	日常维护保养
	维保
单位
	维保
人员
	半月、季度、半年、年度
	电梯维护保养规则
（TSG T5002-2017）
	第六条
	电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的基本项目（内容）和要求分别参见 TSG T5002-2017中附件A〜附件D。维保单位应当依据各附件的要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保计划与方案，对电梯进行清洁、 润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。现 场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，维保单位应当相应增加并且及时修订维保计划与方案。

	自行检查
	
	
	六个月
(在定期检验之前进行)
	
	第五条
	自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于TSG T5002-2017中年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

	定期检验
	检验
机构
	有资格 的检验 人员
	按“上次检
验报告”
	TSG T7001- 2009、TSG T7006-2012 等相关安全技术规范
	第八条
	检验机构应当在施工单位自检合格的基础上实施监督检验，在维护保养单位自检合格的基础上实施定期检验。

	日常巡查
	使用
单位
	安全管理员
	每日一次
	DB61/T 1357- 2020 电梯使用管理规范
	附录A
	见附表









[bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc25943807][bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc15490]附表1  曳引驱动电梯日常巡查内容、要求与方法
	序号
	巡查项目、内容
	要求
	方法

	1
	机房巡查
	[bookmark: _Toc463793827][bookmark: _Toc463563226][bookmark: _Toc463525868][bookmark: _Toc463610924][bookmark: _Toc1376][bookmark: _Toc463959545][bookmark: _Toc465587493][bookmark: _Toc464063253][bookmark: _Toc463467739][bookmark: _Toc463440875][bookmark: _Toc463529614][bookmark: _Toc463432651][bookmark: _Toc463603525][bookmark: _Toc463626511][bookmark: _Toc464738868][bookmark: _Toc463816131][bookmark: _Toc465031992][bookmark: _Toc463528479][bookmark: _Toc464748808][bookmark: _Toc464491314][bookmark: _Toc463449660][bookmark: _Toc463538944][bookmark: _Toc463644301][bookmark: _Toc464150282][bookmark: _Toc465078652]1、机房清洁、无与电梯无关的物品和设备
[bookmark: _Toc463793828][bookmark: _Toc463525869][bookmark: _Toc463467740][bookmark: _Toc463644302][bookmark: _Toc463528480][bookmark: _Toc463816132][bookmark: _Toc463432652][bookmark: _Toc463529615][bookmark: _Toc463626512][bookmark: _Toc463610925][bookmark: _Toc464748809][bookmark: _Toc464738869][bookmark: _Toc463440876][bookmark: _Toc465078653][bookmark: _Toc463538945][bookmark: _Toc463603526][bookmark: _Toc464063254][bookmark: _Toc465587494][bookmark: _Toc463563227][bookmark: _Toc10216][bookmark: _Toc464491315][bookmark: _Toc463449661][bookmark: _Toc463959546][bookmark: _Toc464150283][bookmark: _Toc465031993]2、门窗完好、门外侧应有安全标志
[bookmark: _Toc464748810][bookmark: _Toc464491316][bookmark: _Toc463432653][bookmark: _Toc463644303][bookmark: _Toc465031994][bookmark: _Toc463525870][bookmark: _Toc463467741][bookmark: _Toc463449662][bookmark: _Toc463959547][bookmark: _Toc464738870][bookmark: _Toc463793829][bookmark: _Toc463603527][bookmark: _Toc463538946][bookmark: _Toc464063255][bookmark: _Toc465078654][bookmark: _Toc465587495][bookmark: _Toc464150284][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc463528481][bookmark: _Toc463610926][bookmark: _Toc463440877][bookmark: _Toc463816133][bookmark: _Toc463529616][bookmark: _Toc463626513][bookmark: _Toc463563228]3、照明工作正常
[bookmark: _Toc463610927][bookmark: _Toc463603528][bookmark: _Toc463538947][bookmark: _Toc463644304][bookmark: _Toc463432654][bookmark: _Toc463816134][bookmark: _Toc465078655][bookmark: _Toc464063256][bookmark: _Toc464738871][bookmark: _Toc464748811][bookmark: _Toc463528482][bookmark: _Toc463793830][bookmark: _Toc464491317][bookmark: _Toc463626514][bookmark: _Toc463529617][bookmark: _Toc463563229][bookmark: _Toc463525871][bookmark: _Toc463449663][bookmark: _Toc463440878][bookmark: _Toc463467742][bookmark: _Toc465587496][bookmark: _Toc6543][bookmark: _Toc464150285][bookmark: _Toc463959548][bookmark: _Toc465031995]4、温度保持在5℃～40℃之间
5、消防设施有效
[bookmark: _Toc465078656][bookmark: _Toc465031996][bookmark: _Toc465587497][bookmark: _Toc464738872][bookmark: _Toc464748812]6、安全标识齐全、清晰
	[bookmark: _Toc30835][bookmark: _Toc464491318][bookmark: _Toc463440879][bookmark: _Toc463449664][bookmark: _Toc464748813][bookmark: _Toc463563230][bookmark: _Toc463432655][bookmark: _Toc465078657][bookmark: _Toc465587498][bookmark: _Toc463603529][bookmark: _Toc463529618][bookmark: _Toc463816135][bookmark: _Toc463626515][bookmark: _Toc464738873][bookmark: _Toc463793831][bookmark: _Toc463528483][bookmark: _Toc463525872][bookmark: _Toc463538948][bookmark: _Toc463467743][bookmark: _Toc464150286][bookmark: _Toc463959549][bookmark: _Toc465031997][bookmark: _Toc463610928][bookmark: _Toc463644305][bookmark: _Toc464063257]1、目测
[bookmark: _Toc464063258][bookmark: _Toc463644306][bookmark: _Toc26079][bookmark: _Toc463626516][bookmark: _Toc463959550][bookmark: _Toc463440880][bookmark: _Toc463816136][bookmark: _Toc464748814][bookmark: _Toc463610929][bookmark: _Toc463563231][bookmark: _Toc463603530][bookmark: _Toc463449665][bookmark: _Toc464150287][bookmark: _Toc463529619][bookmark: _Toc463525873][bookmark: _Toc463528484][bookmark: _Toc464738874][bookmark: _Toc465587499][bookmark: _Toc463538949][bookmark: _Toc463793832][bookmark: _Toc463432656][bookmark: _Toc465031998][bookmark: _Toc463467744][bookmark: _Toc465078658][bookmark: _Toc464491319]2、目测
[bookmark: _Toc463528485][bookmark: _Toc464738875][bookmark: _Toc463563232][bookmark: _Toc463440881][bookmark: _Toc463529620][bookmark: _Toc464748815][bookmark: _Toc463467745][bookmark: _Toc464491320][bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc463525874][bookmark: _Toc463432657][bookmark: _Toc463959551][bookmark: _Toc463610930][bookmark: _Toc463626517][bookmark: _Toc464063259][bookmark: _Toc464150288][bookmark: _Toc465031999][bookmark: _Toc463603531][bookmark: _Toc463793833][bookmark: _Toc463816137][bookmark: _Toc463644307][bookmark: _Toc465587500][bookmark: _Toc465078659][bookmark: _Toc463538950][bookmark: _Toc463449666]3、目测，操作照明开关验证
[bookmark: _Toc465078660][bookmark: _Toc463467746][bookmark: _Toc463529621][bookmark: _Toc463528486][bookmark: _Toc463432658][bookmark: _Toc463449667][bookmark: _Toc463440882][bookmark: _Toc463538951][bookmark: _Toc463525875][bookmark: _Toc463563233][bookmark: _Toc464150289][bookmark: _Toc463793834][bookmark: _Toc465032000][bookmark: _Toc465587501][bookmark: _Toc464738876][bookmark: _Toc464748816][bookmark: _Toc464491321][bookmark: _Toc463959552][bookmark: _Toc28270][bookmark: _Toc463610931][bookmark: _Toc463644308][bookmark: _Toc463603532][bookmark: _Toc464063260][bookmark: _Toc463816138][bookmark: _Toc463626518]4、体感，必要时测量
[bookmark: _Toc464738877][bookmark: _Toc465078661][bookmark: _Toc465587502][bookmark: _Toc464748817][bookmark: _Toc465032001]5、查看标记
[bookmark: _Toc465078662][bookmark: _Toc465587503][bookmark: _Toc465032002][bookmark: _Toc464748818][bookmark: _Toc464738878]6、目测

	2
	运行状态、平层情况
	无异常抖动或异常声响，平层正常
	观察

	3
	轿厢照明，通风装置
	[bookmark: _Toc464738879][bookmark: _Toc463603533][bookmark: _Toc464150290][bookmark: _Toc465078663][bookmark: _Toc464748819][bookmark: _Toc463528487][bookmark: _Toc463449668][bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc464491322][bookmark: _Toc463529622][bookmark: _Toc463538952][bookmark: _Toc464063261][bookmark: _Toc463467747][bookmark: _Toc465587504][bookmark: _Toc463626519][bookmark: _Toc463793835][bookmark: _Toc463525876][bookmark: _Toc463644309][bookmark: _Toc465032003][bookmark: _Toc463440883][bookmark: _Toc463563234][bookmark: _Toc463432659][bookmark: _Toc463816139][bookmark: _Toc463610932][bookmark: _Toc463959553]1、照明正常
[bookmark: _Toc465078664][bookmark: _Toc465587505][bookmark: _Toc463793836][bookmark: _Toc463626520][bookmark: _Toc463563235][bookmark: _Toc465032004][bookmark: _Toc464150291][bookmark: _Toc463528488][bookmark: _Toc463525877][bookmark: _Toc463529623][bookmark: _Toc463644310][bookmark: _Toc463467748][bookmark: _Toc463959554][bookmark: _Toc464063262][bookmark: _Toc463449669][bookmark: _Toc463538953][bookmark: _Toc1921][bookmark: _Toc464491323][bookmark: _Toc463610933][bookmark: _Toc463816140][bookmark: _Toc463440884][bookmark: _Toc463603534][bookmark: _Toc464738880][bookmark: _Toc464748820][bookmark: _Toc463432660]2、通风装置工作正常
	[bookmark: _Toc463528489][bookmark: _Toc465587506][bookmark: _Toc463467749][bookmark: _Toc463529624][bookmark: _Toc464150292][bookmark: _Toc463432661][bookmark: _Toc463816141][bookmark: _Toc464491324][bookmark: _Toc463793837][bookmark: _Toc463644311][bookmark: _Toc464748821][bookmark: _Toc465078665][bookmark: _Toc465032005][bookmark: _Toc463525878][bookmark: _Toc463959555][bookmark: _Toc463626521][bookmark: _Toc463538954][bookmark: _Toc463563236][bookmark: _Toc463603535][bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc464738881][bookmark: _Toc463610934][bookmark: _Toc463440885][bookmark: _Toc464063263][bookmark: _Toc463449670]1、目测
[bookmark: _Toc463644312][bookmark: _Toc463440886][bookmark: _Toc463563237][bookmark: _Toc463816142][bookmark: _Toc464738882][bookmark: _Toc463449671][bookmark: _Toc463467750][bookmark: _Toc463538955][bookmark: _Toc463959556][bookmark: _Toc463432662][bookmark: _Toc465032006][bookmark: _Toc464748822][bookmark: _Toc463525879][bookmark: _Toc463793838][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc463528490][bookmark: _Toc463610935][bookmark: _Toc463529625][bookmark: _Toc463626522][bookmark: _Toc464491325][bookmark: _Toc463603536][bookmark: _Toc465078666][bookmark: _Toc464150293][bookmark: _Toc464063264][bookmark: _Toc465587507]2、观察，体感

	4
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常、声音清晰
	通话验证

	5
	轿内显示、指令按钮
	显示正常、按钮齐全
	目测

	6
	操作箱检修门
	完好、锁闭正常
	目测

	7
	层轿门开启、关闭情况，防夹人装置状态
	层轿门开启、关闭正常；防夹人装置功能正常
	观察；用手触碰（阻隔）安全装置验证功能

	8
	层站召唤、层楼显示
	按钮完好，齐全有效
	观察，并通过揿压按钮进行验证

	9
	轿门、层门地坎
	清洁无异物
	目测

	10
	电梯使用标志、安全警示标志、96333标识、安全注意事项
	齐全清晰，且在有效期内
	目测


[bookmark: _Toc20979][bookmark: _Toc1660][bookmark: _Toc12562][bookmark: _Toc25943809]附表2  杂物电梯日常巡查内容、要求与方法
	序号
	巡查项目、内容
	要求
	方法

	1
	机房巡查
	1、机房清洁、无与电梯无关的物品和设备
2、门窗完好、门外侧应有安全标志
3、照明工作正常
4、温度保持在5℃～40℃之间
5、消防设施有效
6、安全标识齐全、清晰
	1、目测
2、目测
3、目测，操作照明开关验证
4、体感，必要时测量
5、查看标记
6、目测

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置
	目测

	3
	运行状态、平层情况
	无异常抖动或异常声响，平层正常
	观察

	4
	层轿门开启、关闭情况
	层轿门开启、关闭正常；防夹人装置功能正常
	观察

	5
	层站召唤、层楼显示
	按钮完好，齐全有效
	观察，并通过揿压按钮进行验证

	6
	轿门、层门地坎
	清洁无异物
	目测

	7
	电梯使用标志、安全警示标志、96333标识、安全注意事项
	齐全清晰，且在有效期内
	目测


[bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc24797][bookmark: _Toc30490][bookmark: _Toc25943810]附表3  自动扶梯与自动人行道电梯日常巡查内容、要求与方法
	序号
	巡查项目、内容
	要求
	方法

	1
	出入口区域
	[bookmark: _Toc463793839][bookmark: _Toc463644313][bookmark: _Toc463626523][bookmark: _Toc464738884][bookmark: _Toc463816144][bookmark: _Toc465032008][bookmark: _Toc464491327][bookmark: _Toc463959558][bookmark: _Toc464748824][bookmark: _Toc5652][bookmark: _Toc464063266][bookmark: _Toc464150295][bookmark: _Toc465587510][bookmark: _Toc465078669]1、通道清洁、畅通、无杂物
[bookmark: _Toc465032009][bookmark: _Toc464748825][bookmark: _Toc464491328][bookmark: _Toc464738885][bookmark: _Toc463959559][bookmark: _Toc31418][bookmark: _Toc464150296][bookmark: _Toc463626524][bookmark: _Toc463644314][bookmark: _Toc463816145][bookmark: _Toc464063267][bookmark: _Toc465078670][bookmark: _Toc465587511][bookmark: _Toc463793840]2、上下出入口处的照明工作正常
[bookmark: _Toc17045][bookmark: _Toc465032010][bookmark: _Toc463816146][bookmark: _Toc465078671][bookmark: _Toc463959560][bookmark: _Toc464738886][bookmark: _Toc464150297][bookmark: _Toc464748826][bookmark: _Toc464063268][bookmark: _Toc463793841][bookmark: _Toc465587512][bookmark: _Toc463644315][bookmark: _Toc463626525][bookmark: _Toc464491329]3、上下出入口和扶梯之间保护栏杆牢固可靠
	[bookmark: _Toc463816147][bookmark: _Toc464063269][bookmark: _Toc463644316][bookmark: _Toc465032011][bookmark: _Toc465078672][bookmark: _Toc464748827][bookmark: _Toc464738887][bookmark: _Toc465587513][bookmark: _Toc464491330][bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc464150298][bookmark: _Toc463626526][bookmark: _Toc463959561][bookmark: _Toc463793842]1、目测
[bookmark: _Toc464063270][bookmark: _Toc24133][bookmark: _Toc463959562][bookmark: _Toc465078673][bookmark: _Toc464748828][bookmark: _Toc464738888][bookmark: _Toc464491331][bookmark: _Toc465032012][bookmark: _Toc465587514][bookmark: _Toc463644317][bookmark: _Toc463626527][bookmark: _Toc463793843][bookmark: _Toc463816148][bookmark: _Toc464150299]2、目测，操作照明开关验证
[bookmark: _Toc464491332][bookmark: _Toc464150300][bookmark: _Toc464063271][bookmark: _Toc464738889][bookmark: _Toc465587515][bookmark: _Toc464748829][bookmark: _Toc463816149][bookmark: _Toc463959563][bookmark: _Toc463626528][bookmark: _Toc465032013][bookmark: _Toc463793844][bookmark: _Toc465078674][bookmark: _Toc463644318][bookmark: _Toc7729]3、手感，必要时测量

	2
	运行状态
	无异常抖动或异常声响
	观察

	3
	急停开关
	可靠有效
	手动试验

	4
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，无垃圾
	手动试验

	5
	梯级或踏板
	表面完好、清洁
	目测

	6
	梳齿板
	完好、啮合正常
	目测

	7
	扶手带
	表面无毛刺，无损伤，出入口处居中，运行无摩擦
	目测

	8
	防夹装置
	牢固可靠
	目测

	9
	防爬/阻挡/防滑装置、防护挡板
	完好
	目测

	10
	电梯使用标志、安全警示标志、96333标识、安全注意事项
	齐全清晰，且在有效期内
	目测




表B.11  特种设备隐患排查清单——起重机械专项要求
	排查内容
	实施
单位
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53691265]选型采购要求
	使用
单位
	安全管理员
	每年至
少一次
	起重机械安全技术监察规程一桥式起重机 （TSG Q0002-2008）
	第17、89条
	起重机应当在设计规定的工况和环境中使用,使用单位应当对起重机的选型和使用安全负责。
使用单位应当根据使用现场环境以及吊运物品的要求，购置和使用适合的并且有起重机制造许可证的起重机。具体选型要求可参照GB/T 6067.1—2010第14章要求

	
	
	
	
	起重机械安全规程 第1部分:总则 （GB/T 6067.1-2010）
	第14章
	

	[bookmark: _Hlk53691287]安装改造维修程序
	
	
	
	起重机械安全技术监察规程一桥式起重机 （TSG Q0002-2008）
	第15条
	起重机的基础和轨道必须达到规定的要求，由使用单位组织验收，并且提供验收合格证明。施工单位在施工前应当对有关质量和尺寸进行检查，进行记录。

	
	
	
	
	特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）
	第2.13条
	特种设备移装后，使用单位应当办理使用登记变更。整体移装的，使用单位应当进行自行检查；拆卸后移装的，使用单位应当选择取得相应许可的单位进行安装。按照有关安全技术规范要求，拆卸后移装需要进行检验的，应当向特种设备检验机构申请检验。

	
	
	
	
	特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）
	第2.16 条
	使用单位负责组织实施塔式起重机、施工升降机在使用过程中的顶升行为，并且对其安全性能负责。使用单位应当制定其作业的操作规程，保证作业安全和使用安全性能。

	
	
	
	
	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 （TSG Q7016-2016）
	第4条
	

	检验和登记程序
	
	
	
	起重机械定期检验 规则（TSG Q7015-2016）
	第7条
	实施首次检验的起重机械，其产权单位应当在使用前向产权所在地的检验机构申请首次检验。实施定期检验的起重机械，其使用单位应当在起重机械检验合格有效期届满前1个月向检验机构申请定期检验。

	
	
	
	
	特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）
	第3.1条
	特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门申请办理使用登记。办理使用登记的直辖市或者设区的市的特种设备安全监管部门，可以委托下一级特种设备安全监管部门（以下简称登记机关）办理使用登记；对于整机出厂的特种设备，一般应当在投入使用前办理使用登记。
流动作业的特种设备，向产权单位所在地的登记机关申请办理使用登记。

	使用单位管理要求
	使用
单位
	安全管理员
	每年至
少一次
	特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）
	第2.2条
	特种设备使用单位主要义务如下:
(1)建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度，以及操作规程；
(2)采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；
(3)设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台帐，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录；
(4)办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时交回使用登记证；
(5)建立特种设备台帐及技术档案；
(6)对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为；
(7)对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验（检定、校准，下同）、检修，即使提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作；
(8)制定特种设备事故应急专项预案，定期进行应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等；
(9)保证特种设备安全、节能必要的投入；
(10)法律、法规规定的其他义务。
使用单位应当接受特种设备安全监察部门依法实施的监督检查。

	[bookmark: _Hlk53691348]租用管理
	
	
	
	起重机械安全技术监 察规程一桥式起重机（TSG Q0002-2008）
	第104 条
	起重机承租使用单位应当使用符合本规程要求的起重机，并且按照本章的要求，在承租使用期间对起重机械进行日常维护保养和自行检查，对承租起重机的使用安全负责。

	日常检查
	
	操作
人员
	每班
	起重机械安全技术监察规程一桥式起重机 (TSG Q0002-2008)
	第94条
	起重机每班使用前，应当对下列内容进行检查：
作业环境；安全防护装置；起重吊具、钢丝绳和起重用链条；制动器；
消防器材；供电电源；控制装置；监控系统;标记和警示标志；气动系统、液压系统、冷却系统、燃油系统的渗漏；照明装置。
发现异常时，应当在使用前排除，并且做好相应记录。

	
	
	
	
	起重机械  检查与维护规程  第1部分:总则 (GB/T 31052.1-2014)
	5.1
	

	定期自行检查
	使用
单位
	指派
专人
	周检、月检、 季检、半年检和年检。
	起重机械安全技术监察规程一桥式起重机 （TSG Q0002—2008）
	第95条
	定期自行检查应包括以下项目：
a）	技术文件和资料：随行文件;检查及维护记录；设备安装、改造、维修、注册登记等其他档案。
b）	金属结构：金属结构变形、裂纹、腐蚀；焊缝裂纹；紧固件及销轴。
c）	机构：起升机构；运行机构；回转机构；变幅机构；伸缩机构；其他辅助机构（如：移动供电系统、吊具机构、润滑系统、塔机的爬升系统等）。
d）	关键零部件：起重吊具；钢丝绳及其附件；起重用链条；卷筒；滑轮；制动器；车轮；开式齿轮；联轴器；其他。
e）	控制系统：电控系统（含安全监控管理系统）；液压系统；气动系统。
f）	安全防护：限制运动行程与指示工作位置的安全防护装置（如：起升高度限制器、限位开关、幅度指示器、防止臂架向后倾翻的装置、回转锁定装置、支腿回缩锁定装置、防碰撞装置、缓冲器及端部止挡、偏斜指示器或限制器、水平仪等）；防超载、超速的安全防护装置（如：起重量限制器、起重力矩限制器、极限力矩限制器、超速保护装置等）；抗风防滑和防倾翻装置［如：抗风防滑装置（锚定装置、夹轨器等）、防倾翻安全钩等］；联锁保护；电气保护；警示装置及标志（如：声、光报警装置、安全警示标志等）；通道及安全防护设施（如：楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆、防护罩、检修吊笼等）；其他安全防护装置（如：风速仪、导电滑触线的安全防护、轨道清扫器、防坠落保护、断绳保护、钢丝绳防脱装置、起升绳偏角限制器、爬升装置防脱装置、汽车长宽高限制装置、阻车装置、人车误入检测装置、自动门防夹装置、防重叠自动检测装置、松绳（链）检测装置或载车板倾斜检测装置、限速器、安全钳、紧急联络装置、运转限制装置、载车板锁定装置等）。
注：使用单位应根据不同的起重机械的情况确定具体的检查周 期、检查项目和检查方 法。年检时应为全项目检查

	
	
	
	
	起重机械  检查与维护规程  第1部分:总则 （GB/T 31052.1—2014）
	5.2
	

	特殊检查
	
	指派
专人
	根据
需要
	TSG Q0002—2008
 GB/T 31052.1—2014
	第103条
第5.3条
	根据需要选择上述相应的内容进行检查。

	定期检验
	检验
机构
	持证
检验
人员
	按照规范确定
	起重机械定期检验 规则
(TSG Q7015—2016)
	—
	由检验机构按照TSG Q7015-2016要求确定。

	日常巡查
	使用
单位
	安全管理员
	每日一次
	—
	附录A
	见附表









附表1  起重机械日常巡查内容

	序号
	巡查项目
	巡查内容

	1
	作业环境条件
	起重机是否处于整洁环境，并且远离油罐、废料、工具或物料，已有安全储藏措施的情况除外。
检查起重机械的出入口，要求无障碍以及相应的灭火设施应完备

	2
	
	在作业区域内无影响安全作业的障碍物、高压线，运行轨道上无障碍物

	3
	外观检查
	检查电气设备，不允许沾染润滑油、润滑脂、水或灰尘

	4
	
	外观检查有关的台面和（或）部件，无润滑油和冷却剂等液体的洒落

	5
	
	检查所有的限制装置或保险装置以及固定手柄或操纵杆的操作状态

	6
	
	起重机车轮和轮胎的安全状况

	7
	
	检查吊钩和其他吊具、安全卡、旋转接头有无损坏、异常活动或磨损。检查吊钩柄螺纹和保险螺母有无可能应磨损或锈蚀导致的过度转动

	8
	
	在操作之前，应确定在设备或控制装置上没有插入电缆接头或布线装置

	9
	
	检查液压和气压系统软管在正常工作情况下是否有非正常弯曲和磨损

	10
	
	钢丝绳在滑轮和卷筒上缠绕正常，没有错位

	11
	功能检查
	空载时检查起重机械所有控制系统是否处于正常状态

	12
	
	所有听觉报警装置

	13
	
	在开动起重机械之前，检查制动器和离合器的功能是否正常

	14
	
	超载限制器

	15
	
	幅度指示值符合性

	16
	
	各气动控制系统中的气压

	17
	
	照明灯、挡风屏雨刷和清洗装置

	18
	
	检查防风锚定装置的安全性

	19
	其他异常情况及采取措施
	




表B.12  特种设备隐患排查清单——客运索道专项要求
	排查内容
	实施
单位
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	[bookmark: _Hlk53691378]管理人员职责
	使用
单位
	安全管理员
	每年至
少一次
	《客运索道安全监督管理规定》
	第二十二
条
	客运索道使用单位安全管理人员应当履行以下职责：
（一）负责建立安全管理制度并检查各项制度的落实情况；
（二）做好本单位客运索道的安全监督管理工作，负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验；
（三）对客运索道使用状况进行检查，发现问题应当立即处理;情况紧急时，可以决定停止使用并及时报告本单位有关负责人；
（四）组织应急救援演习，协助事故调查处理；
（五）组织本单位人员的安全教育和培训；
（六）督促落实技术档案的管理；
（七）法律法规及安全技术规范等规定的其他内容。

	[bookmark: _Hlk53691395]作业人员配备与职责
	
	
	
	
	第二十三
条
	客运索道使用单位应当按照安全技术规范等要求，配备作业人员，并加强对服务人员岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能，协助作业人员进行应急处置。作业人员应当履行以下职责：
（一）严格执行有关操作规程和操作人员守则；
（二）负责设备使用状况日常检查、维护保养，对日常检查、日常维护保养、故障排除情况如实记录，保证设备正常运行；
（三）每次运行前应当对保护乘客的安全装置进行检查确认；
（四）作业过程中发现隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员和本单位有关负责人报告；
（五）熟悉应急救援流程，发现设备运行不正常时，应当按照操作规程采取措施保证安全；
（六）法律法规及安全技术规范等规定的其他内容。

	[bookmark: _Hlk53691412]安全管理制度建立
	
	
	
	
	第二十四
条
	使用单位应当建立健全以下安全管理制度：
（一）技术档案管理制度；
（二）安全操作规程；
（三）日常检查与定期自行检查制度；
（四）维护保养制度；
（五）定期报检制度；
（六）作业和服务人员守则；
（七）作业人员及相关服务人员安全培训考核制度；
（八）应急救援演练制度；
（九）意外事件和事故处理制度；
（十）法律法规及安全技术规范等规定的其他制度。

	运营前试运行检查
	使用 
单位
	作业 
人员
	使用单 位自定
	客运索道安全监督管理规定
	第二十七条
	客运索道使用单位应当按照安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查,并如实记录。对日常维护保养和试运行检查等自行检查中发现的异常情况，应当及时处理。在国家法定节假日或者开展大型活动等客运索道乘坐人员高峰期前，使用单位应当对客运索道进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。
客运索道使用单位进行本单位设备的维护保养工作，应当按照有关安全技术规范要求配备人员、工具和 设备。

	日常检查和维护保养
	
	
	
	
	
	

	定期自行检查
	
	
	
	
	
	

	全面检查维护
	
	
	
	
	
	

	定期检验
	检验
机构
	有资质 的检验 人员
	按照规 范确定
	客运索道 安全监督管理规定
	第二十六条
	客运索道使用单位应当按照安全技术规范的要求，在定期检验周期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
客运索道定期检验分为全面检验和年度检验，客运架空索道和客运缆车在安装监督检验合格后每三年进行一次全面检验，期间的两个年度，每年进行一次年度检验。客运拖牵索道每年进行一次年度检验。


[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark75]表B.13 特种设备隐患排查清单——大型游乐设施专项要求
	排查内容
	实施
单位
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	管理制度建立
	使用
单位
	安全管理员
	每年至 少一次
	《大型游乐设施安全监察规定》（总局第 154号令
	第二十一条
	安全管理制度应当包括以下主要内容：
（一）技术档案管理制度；
（二）设备管理制度；
（三）安全操作规程；
（四）日常安全检查制度；
（五）维护保养制度；
（六）定期报检制度；
（七）作业和服务人员守则；
（八）作业人员及相关运营服务人员安全培训考核制度；
（九）应急救援演练制度；
（十）意外事件和事故处理制度；
（十一）其他。

	运行条件审查
	使用
单位
	安全管理员
	
	
	第三十四条
	运营使用单位应与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度。 场地提供单位应当核实运营使用单位满足相关法律法规要求的运营使用条件。

	技术档案管理
	使用
单位
	安全管理员
	每年至 少一次
	《大型游乐设施安全监察规定》（总局第 154号令）
	第二十二条
	应对每台（套）大型游乐设施建立技术档案，依法管理和保存。 技术档案应当包括以下主要内容：
（一）安装技术资料；
（二）监督检验报告；
（三）使用登记表；
（四）改造、修理技术文件；
（五）年度自行检查的记录；
（六）定期检验报告；
（七）应急救援演练记录；
（八）运行、维护保养、设备故障与事故处理记录；
（九）作业人员培训、考核和证书管理记录；
（十）法律法规规定的其他内容。

	人员配备与 职责
	使用
单位
	安全管
理人员
	每年至
少一次
	《大型游乐设施安全监察规定》（总局第 154号令）
	第二十八条
	应按照安全技术规范和使用维护说明书要求，配备满足安全运营要求的持证操作人员，并加强对服务人员岗前培训教育，使其掌握基本的应急技能，协助操作人员进行应急处置。
操作人员应当履行以下职责：
（一）严格执行操作规程和操作人员守则；
（二）每次运行前应当向乘客告知安全注意事项，对保护乘客的安全装置进行检查确认；
（三）运行时应当密切注意乘客动态及设备运行状态，发现不正常情况，应当立即采取有效措施，消除隐患；
（四）熟悉应急救援流程。发生故障或突发事件，应当立即停止运行或采取紧急措施保护乘客，并立即向现场安全管理人员报告；
（五）如实记录设备的运行情况。

	设备维护要求
	使用
单位
	安全管
理人员
	使用单位自定
	《大型游乐设施安全监察规定》（总局第 154号令）
	第二十三条
	运营使用单位应当按照安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期安全检查并如实记录。对日常维护保养和试运行检查等自行检查中发现的异常情况，应当及时处理。在国 家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应当对大型游乐设施进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。
运营使用单位进行本单位设备的维护保养工作，应当按照安全技术规范要求配备具有相应资格的作业人员、必备工具和设备。

	应急管理
要求
	使用
单位
	安全管
理人员
	每年至
少一次
	
	第二十五条
	应制定应急预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。对每台（套）大型游乐设施应当制定专门的应急预案。
应加强营救设备、急救物品的存放和管理，对救援人员定期进行专业培训。应定期对每台（套）大型游乐设施组织应急救援演练。
可根据当地实际情况，与其他运营使用单位或公安消防等专业应急救援力量建立应急联动机制，制定联合应急预案，并定期进行联合演练。

	试运行和相应的安全检查
	使用
单位
	安全管
理人员
	每日投 入运营前
	游乐设施安全技术监察规程（试行）（国质检锅[2003]34 号）
	第四十五条
	游乐设施在每日投入运营前，使用单位必须进行试运行，并记录检查情况。
每次运行前，作业和服务人员必须向游客讲解安全注意事项，并对安全装置进行检查确认。运行中要注意游客动态,及时制止游客的危险行为。

	年检
	使用
单位
	安全管
理人员
	每年一次
	
	第四十四条
	使用单位应当严格执行游乐设施的年检、月检、日检制度，严禁带故障运行。安全检查的内容包括：
（一）对使用的游乐设施，每年要进行1次全面检查，必要时要进行载荷试验，并按额定速度进行起升、运行、回转、变速等机构的安全技术性能检查。
（二）月检至少应检查下列项目：
1. 各种安全装置；
2. 动力装置、传动和制动系统；
3. 绳索、链条和乘坐物；
4. 控制电路与电气元件；
5. 备用电源。
（三）日检至少应检查下列项目：
1. 控制装置、限速装置、制动装置和其他安全装置是否有效及可靠；
2. 运行是否正常，有无异常的振动或者噪声；
3. 各易磨损件状况；
4. 门联锁开关及安全带等是否完好；
5. 润滑点的检查和加添润滑油；
6. 重要部位（轨道、车轮等）是否正常。 检查应当做详细记录，并存档备查。

	月检
	使用
单位
	安全管
理人员
	每月一次
	
	
	

	日检
	使用单位
	安全管
理人员
	每天一次
	
	
	

	验收检验和定期检验
	检验
机构
	有资质
检验人员
	根据上
次检验
报告
	
	第三十七条
	A级游乐设施，由国家游乐设施监督检验机构进行验收检验和定期检验。
B级和C级游乐设施，由所在地区经国家特种设备安全监察机构授权的监督检验机构进行验收检验 和定期检验。
首台（套）游乐设施的型式试验与验收检验由国家游乐设施监督检验机构一并进行。

	定期检验
	检验
机构
	有资质 检验人员
	根据上
次检验
报告
	大型游乐设施安全监察规定
	第二十条
	运营使用单位应当在大型游乐设施安装监督检验完成后1年内，向特种设备检验机构提出首次定期检验申请；在大型游乐设施定期检验周期届满1个月前，运营使用单位应当向特种设备检验机构提出定期检验要求。
特种设备检验机构应当按照安全技术规范的要求进行定期检验。










附表1  大型游乐设施日常巡查内容

	序号
	巡查项目
	巡查内容

	1
	通道
检查
	1 检查地面的防滑地毯是否有明显破损；
2 检查通道指示标志有无缺损；
3 检查通道沿线外露电缆有无显见异常；

	2
	安全
栅栏
	1 检查栏杆支撑有无松动；
2 检查栏杆表面有无破损：
3 检查端部球形封堵有无撕裂、缺失；
4 检查门铰链有无变形、脱落；
5 检查活动间隙是否发生改变而导致可能夹手；
6 检查悬挂的安全标志是否有缺损；

	3
	座席
检查
	1 检查安全把手有无松动；
2 检查玻璃钢座席面有无破损、开裂；
3 检查座席处有无其他可能伤及游客的危险突出物；
4 检查脚踏防滑面的防滑效果；

	4
	末端
驱动
	1 检查曲柄螺钉有无松脱迹象，必要时工具确认；
2 检查润滑油有无溢出（滴落至座席）；
3 检查运行是否平稳、有无异常声响；

	5
	扩音器
	1 逐个检查手持装置的电池电量是否充足；
2 检查功放端音量调节、音效是否正常；
3 检查备用的手持扩音器是否完好,能正常工作；




表B.14  特种设备隐患排查清单——场（厂）内专用机动车辆专项要求

	排查内容
	实施
单位
	排查人
	排查
时间
	排查依据
	排查要求

	
	
	
	
	法规标准
	适用条款
	

	使用单位
要求
	使用
单位
	作业
人员
	每年至
少一次
	场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程(TSG N0001-2017)
	3.1.1
	（1）取得营业执照；
（2）对其区域内使用场车的安全负责；
（3）根据场（厂）内专用机动车辆的用途、使用环境，选择适应使用条件要求的场（厂）内专用机动车辆，并且对所购买场（厂）内专用机动车辆的选型负责；
（4）购置观光车辆时，保证观光车辆的设计爬坡度能够满足使用单位行驶线路中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；
（5）场（厂）内专用机动车辆首次投入使用前，向产权单位所在地的特种设备检验机构申请首次检验；
（6）检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，接受检验，并且做好定期检验相关的配合工作；
（7）流动作业的场（厂）内专用机动车辆使用期间，在使用所在地或者使用登记所在地进行定期检验；
（8）制定安全操作规程，至少包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求；
（9）场（厂）内专用机动车辆驾驶人员取得相应的《特种设备作业人员证》，持证上岗；
（10）按照场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程要求，进行场（厂）内专用机动车辆的日常维护保养、自行检查和全面检查；
（11）叉车使用中，如果将货叉更换为其他属具，该设备的使用安全由使用单位负责；
（12）在观光车辆上配备灭火器；
（13）履行法律、法规规定的其他义务。

	作业环境
审查
	使用
单位
	作业
人员
	每年至
少一次
	
	3.1.2
	（1）场车的使用环境应当根据本单位场车工作区域的路况，规范本单位场车的作业环境；
（2）观光车行驶的线路，最大坡度不得大于10%（坡长小于20 m的短坡除外），观光列车的行驶线路中，最大坡度不得大于4% （坡长小于20 m的短坡除外）；
（3）场车如果在《道路交通安全法》规定的道路上行驶，应当遵守公安交通管理部门的相关规定；
（4）因气候变化原因，使用单位可以采取遮风挡雨等措施，但是不得改变观光车辆非封闭的要求。

	观光车辆的行使线路图
	使用
单位
	作业
人员
	每年至
少一次
	
	3.1.3
	使用单位对观光车辆行驶线路的安全负责。使用单位应当制定车辆运营时的行驶线路图，并且按照线路图在行驶线路上设置醒目的行驶线路标志，明确行驶速度等安全要求。观光车辆的行驶线路图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识。

	日常维护保养和检查
	使用
单位
	作业
人员
	每年至
少一次
	
	3.2
	(1) 使用单位应当对在用场车至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查，保持场车的正常使用状态；日常维护保养和自行检查、全面检查应当按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求进行，发现异常情况，应当及时处理，并且记录，记录存入安全技术档案；日常维护保养、自行检查和全面检查记录至少保存5年；
(2) 场车在每日投入使用前，使用单位应当按照使用维护保养说明进行试运行检查，并且记录；在使用过程中，使用单位应当加强对车的巡检，并且记录；
(3) 场车出现故障或者发生异常情况，使用单位应当停止使用，对其进行全面检查，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；
(4) 场车的日常维护保养、自行检查由使用单位的场车作业人员实施，全面检查由使用单位的场车安全管理人员负责组织实施，或者委托其他专业机构实施;如果委托其他专业机构进行，应当签订相应合同，明确责任。

	 日常检查
	使用
单位
	作业
人员
	每日（班）
	
	3.2.1
	按照使用维护保养说明的要求进行。

	自行检查
	使用
单位
	作业
人员
	每月一次
	场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程(TSG N0001-2017)
	3.2.2
	在用场（厂）内专用机动车辆的自行检查，至少包括整车工作性能、动力系统、转向系统、起升系统、液压系统、制动功能、安全保护和防护装置、防止货叉脱出的限位装置（如定位锁）、载荷搬运装置、车轮 紧固件、充气轮胎的气压、警示装置、灯光、仪表显示等以及TSG N0001-2017中附件B、附件C中定 期（首次）检验的项目。

	日常维护保养
	使用
单位
	作业
人员
	每月一次
	
	3.2.2
	在用场（厂）内专用机动车辆的日常维护保养，至少包括主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统等的清洁、润滑、检查、调整、更换易损件和失效的零部件。

	全面检查
	使用
单位
	特种设 备管理 人员
	每年一次
	
	3.2.2
	在用场（厂）内专用机动车辆的全面检查，除包括前项要求的自行检查的内容外，还应当包括主要受力结构件的变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、節钉、螺栓等的连接，主要零部件的变形、裂纹、磨损，指示装置的可靠性和精度，电气和控制系统功能的检查，必要时还需要进行相关的载荷试验。

	定期（含首次)检验
	检验
机构
	有资质 检验人员
	每年一次
	
	4.4
	首次检验，是指在场车使用单位进行自行检查合格的基础上，由特种设备检验机构在场车首次投入使用前或者改造后进行的检验。
定期检验，是指在场车使用单位进行经常性维护保养和自行检查合格的基础上，特种设备检验机构对纳入使用登记的在用场车按照规定周期（每年1次）进行的检验。

	日常巡查
	使用
单位
	作业
人员
	每日一次
	——
	附录A
	见附表









附表1  场（厂）内专用机动车辆日常巡查内容
	序号
	巡查项目

	1
	技术
资料
	上周期检验报告、使用记录（包括至少每月进行一次日常维护保养和自行检查记录、每年一次全面检查记录、使用前记录、故障记录等）和自检报告保存完好，悬挂好国家统一制定的牌照。
修理设备还需保存修理单位的许可证、修理单位出具的自检报告等。制定安全操作规程，包括系安全带、转弯减速、下坡减速和超高限速等要求

	2
	结构
	叉车结构型式没有发生变化

	3
	参数
	主要参数未发生变化：能起升额定起重量，且主要受力结构无明显变形、裂纹、腐蚀，及焊缝、铆钉、螺栓连接完好等

	4
	整车外观检查
	发动机、车架易见部位应具有永久清晰字样的编号。叉车应车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损。
气压、机油压力、水温、燃油量、电压等仪表完好

	5
	铭牌
	铭牌置于场车的显著位置。
铭牌信息齐全。同时注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用”。
改造后的铭牌，相关变化的信息应齐全。
安全警示标志及说明，应当置于叉车的显著位置

	6
	动力系统检查
	发动机安装牢固可靠；性能良好，运转平稳，没有异响，正常起动、熄火；
防止罩壳意外关闭的装置完好；内燃叉车应当选用国三标准发动机；蓄电池安全距离符合要求

	7
	传动系统检查
	运转平稳，无松旷，行驶中无抖动、无异响，变速箱不应有脱档、串档现象。
静压传动叉车，只有处于制动状态时才能启动发动机。
内燃叉车，应当配备在传动装置处于接合状态时，能防止发动机启动的装置

	8
	行驶系统检查
	车架和前后桥不得有变形、裂纹，连接应紧固；
同一桥上的车轮装用同型号、同花纹的轮胎，充气轮胎气压满足要求；
轮網应完整无损，螺栓、螺母应齐全紧固

	9
	转向与操纵系统检查
	转向机构无缺油、漏油，固定托架牢固，转向垂臂、横向拉杆等转向零件无变形、裂纹;球形节、转向主销与衬套配合松紧适度，润滑良好

	10
	液压系统检查
	系统有良好的密封性能，系统无明显漏油现象等

	11
	制动系统检查
	具有可靠的行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置。行车制动与驻车制动的控制装置相互独立（适用于座驾式叉车）。 液压式制动器，在踩下制动踏板并停留1 min，踏板没有下行现象

	12
	电气和控制系统检查
	叉车的启动设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动。平衡重式叉车设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置。 所有灯光开关安装牢固，开启、关闭自如。
蓄电池叉车的控制系统具有欠电压、过电流、过热和过电压保护功能。蓄电池叉车设置非自动复位且能切断总控制电源的紧急断电开关

	13
	工作装置检查
	叉车设置防止货叉意外侧向滑移和脱落的装置。 货叉没有裂纹，如发现货叉表面有裂纹，停止使用。
货叉两叉尖高度差不超过水平段长度的3%。
货叉水平段和垂直段的厚度没有小于原值的90%及以下。
操纵手柄（杆）无变形，轻便灵活，工作可靠

	14
	安全保护与防护装置检查
	叉车设置后视镜。
座驾式叉车的驾驶人员位置上配备安全带等防护约束装置。
设置下降限速装置、门架前倾自锁装置，如采用软管连接，有防止爆管装置。
起升装置设置防止越程装置和限位器，设置车轮有防护装置。
，如设置挡货架，挡货架上开口的两个尺寸中应有一个尺寸不大于150 mm
起升高度大于1800mm的乘驾式叉车，设置护顶架；护顶架无裂纹，没有发生永久性的变形现象
设置能够发出清晰声响的警示装置（如喇叭）。
对步驾式叉车，舵柄配备一种防护装置

	15
	转向性能试验
	动力转向的叉车，作用在方向盘上的手操作力在6 N〜20 N；左右转向作用力相差符合要求。转向系统转动灵活、操纵方便、无卡滞，具有良好的直线行驶性能，在任意转向操作时不与其他部件有干涉

	16
	制动性能试验
	行车制动器和驻车制动器的性能、作用力等符合相关要求。行车制动器在第一次采取制动措施时就达到最大的制动效能

	17
	其他
	主要零部件无明显变形、裂纹、腐蚀，指示装置可靠等
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