附件1

隐患排查治理和专项执法检查统计表

填报单位：           填表人：         联系电话：          填报时间：2021年 月  日

	行业领域

（例如：化工、工贸、建筑等）
	排查隐患

（项）
	整治完成（项）
	执法文书使用情况
	吊销许可证（或营业证）
	暂扣许可证（或营业证）
	立案查处违法违规行为（起）
	罚款
(万元)
	执法检查企业（家）
	发现违法违规行为（起）

	
	
	
	下达责令限期整改指令书（份）
	下达行政处罚决定书（份）
	制作强制执行申请书（份）
	制作案件移送通知书（份）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备     注
	新区各有关部门统计数据仅指本级专项执法检查数据，不含新城相关行业部门数据；

各新城统计数据包括新城本级各行业领域所有专项执法检查数据。


附件2

企业有限空间作业安全自查表

	企业名称
	
	企业负责人
	
	联系电话
	

	安全生产

负责人
	
	联系电话
	
	检查人员
	
	检查时间
	

	有限空间数量（处）
	
	主要危险有害因素
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果
	整改情况

	1
	有限空间

排查辨识
	排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。
	
	

	
	
	建立有限空间管理台账，并及时更新。
	
	

	2
	安全管理制度和操作规程
	有限空间作业审批制度。
	
	

	
	
	有限空间作业安全操作规程。
	
	

	
	
	有限空间作业安全责任制度，现场安全管理制度，现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度，应急管理制度（或相关制度有相应规定。）
	
	

	3
	安全教育

培训
	开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识。
	
	

	
	
	进行专项安全培训，对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等），严禁培训不合格上岗作业。
	
	

	4
	安全设施
	警示标识
	警示标识设置于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。
	
	

	
	
	照明灯具
	有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合《特低电压限值》(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。
	
	

	
	
	劳动防护用品
	根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。
	
	

	5
	安全管理
	环境评估
	实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。
	
	

	
	
	作业审批
	实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。
	
	

	
	
	安全职责
	明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。
	
	

	
	
	安全交底
	将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。
	
	

	
	
	安全隔离
	采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。
	
	

	
	
	清洗置换
	有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）要求后，方可进入作业。
	
	

	
	
	通风
	严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

作业过程中采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。
	
	

	
	
	
	发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。
	
	

	
	
	检测
	未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测时间不得早于作业开始前30分钟。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。
	
	

	
	
	
	检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，经检测人员签字后存档。
	
	

	
	
	
	作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。
	
	

	
	
	作业过程监督
	作业开始前，现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。
	
	

	
	
	
	作业过程中，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。
	
	

	
	
	
	作业结束后，现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。
	
	

	
	
	其他
	保持有限空间出入口畅通；作业前清点作业人员和工器具；作业人员与外部有可靠的通讯联络；存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。
	
	

	6
	应急救援
	根据本企业有限空间作业的特点制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。
	
	

	
	
	有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，每年至少进行一次演练，提高应急处置能力。
	
	

	
	
	作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。
	
	

	7
	发包转包
	将有限空间作业发包给其他单位实施的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。
	
	

	
	
	对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。
	
	

	立即整改项：

	限期整改项：

	处理意见：




